Produto: SIQ HP 200
N¢ CAS: 7681-52-9

N¢ EINECS: 231-668-3
N2 ONU: 1791

Certifica-se que a qualidade do produto SIQ HP 200 esta conforme a

fornecida.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CARACTERISTICAS UNIDADES VALORES
Aspecto - Liquido transparente
Cor - Amarelo palido
Odor - Caracteristico
pH - 12,5
Densidade (a 20°C) kg/l ~1,25
Viscosidade (a 20°C) mPa.s ~2,6
Presséo de Vapor (a 20°C) kPa ~2,5
Composicao Quimica
SUBSTANICA UNIDADES VALORES
Cloro Activo (Cly) % >13,0
Clorato de Sadio (Cly) %em/m <54
Bromato de Sdédio (Cl) %m/m <0,25
Alcalinidade (NaOH) g/l >5,0
Ferro (Fe) mg/kg <1,0
Arsénio (As) mg/kg <1,0
Chumbo (Pb) mg/kg <15
Mercurio (HQ) mg/kg <35
Cadmio (Cd) mg/kg <25
Niquel (Ni) mg/kg <25
Cromio (Cr) mg/kg <25
Selénio (Se) mg/kg <20
Antiménio (Sb) mg/kg <20

Para os devidos efeitos se declara que o produto SIQ HP 200, fornecido pela SIQ — Sociedade de
Industrias Quimicas, Lda., cumpre os requisitos da norma NP EN 901:2013 — “Produtos Quimicos

utilizados no tratamento de agua para consumo humano — Hipoclorito de Sédio”.
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