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DIMINUIDOR DE pH — BIODEGRADAVEL - NAO CORROSIVO

Liquido

Composicao

Caracteristicas

Uso
Recomendado

Especificacoes

Modo de
Utilizacdo

Precaucbes

Armazenagem

SIQ AG PH - 110 é um produto constituido por sais organicos e
inorganicos acidificantes, compativeis com 0s outros agentes
utilizados no tratamento da agua.

E um produto biodegradavel, inofensivo para o utilizador. N&o
ataca qualquer elemento da piscina ou equipamento.
SIQ AG PH-110 é isento de &cido muriatico, sulfarico ou
nitrico, ndo estando classificado como corrosivo.

A manutencdo do pH da agua da piscina dentro do intervalo
7.2-7.6 é de extrema importancia para garantir a maxima accao
desinfectante dos compostos a base de cloro.

SIQ AG PH-110 é recomendado para diminuir o pH da agua em
piscinas privadas, publicas ou de complexos desportivos.
Deve utilizar-se sempre que o pH sgja superior a7,6.

Aspecto Liquido transparente
Cor Incolor

Odor Inodoro

pH, 25°C <3.0

Densidade, kg/L (25°C) 1.04

Adicionar a &gua da piscina o corrector SIQ AG PH-110 por meio de
dosificador automético. Manter as bombas em funcio-namento de
forma a garantir uma distribuicdo homogénea em toda a &gua.
Controlar periodicamente o pH. Se o vaor ndo se situar dentro dos
intervalo adequado (7.2-7.6), dosear mais produto.

Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos,
lavar imediata e abundantemente com &gua e consultar um especialista. Em
caso de acidente ou de indisposicdo, consultar imediatamente o médico (se
possivel mostrar-lhe o rétulo). Manter o produto na embalagem original. Nao
misturar com qualquer outro produto.

Conservar fechado em loca seco, fresco e ventilado. Ndo reutilizar a
embalagem vazia.
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1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO: SIQ HP 200

Hipoclorito de Sodio em solugéo aquosa (13-16%Cl)
N° CAS: 7681-52-9

N° EINECS: 231-668-3

N° ONU: 1791

2. ESPECIFICACOES COMERCIAIS

Cumpre os requisitos da norma NP EN 901:2013 — “Produtos Quimicos utilizados no tratamento de

agua para consumo humano — Hipoclorito de Sédio”.

SUBSTANICA UNIDADES VALORES
Cloro Activo (Cl,) % >13,0
Clorato de Sadio (Cly) %m/m <54
Bromato de Sédio (Cl,) %m/m <0,25
Alcalinidade (NaOH) g/l >5,0
Ferro (Fe) mg/kg <1,0
Arsénio (As) mg/kg <1,0
Chumbo (Pb) mg/kg <15
Mercurio (Hg) mg/kg <35
Cadmio (Cd) mg/kg <25
Niquel (Ni) mg/kg <25
Crémio (Cr) mg/kg <25
Selénio (Se) mg/kg <20
Antiménio (Sb) mg/kg <20

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS UNIDADES VALORES
Aspecto - Liquido transparente

Cor - Amarelo palido

Odor - Caracteristico
pH - 12,5
Densidade (a 20°C) kg/l ~1,25
Viscosidade (a 20°C) mPa.s ~2,6
Presséo de Vapor (a 20°C) kPa ~2,5

LISBOA: Adm./Fab._: Edificio SIQ - Rua das Industrias, 39 - 2670-T46 LOUSA-LRS -
PORTO: Rua D Antdnio Meirelas, 54 1200-054 PO
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