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S 26 — Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata
e abundantemente com agua e consultar um especialista
S 37 — Usar luvas adequados

S 45 — Em caso de acidente ou de indisposigao, consultar
imediatamente o médico (se possivel mostrar-lhe o rétulo)

Utilizar recipientes plasticos para efectuar as diluigdes.

4
7. Apresentacao Comercia ECOACID LT é comercializado em embalagens de 5, 10
e 25 litros

ECOACID LT é um produto liquido e incolor,
praticamente inodoro

ECOACID LT é constituido por uma solugdo aquosa de
compostos acidos.

3. Campos de Aplicacao| LUSOACID L ¢é um produto minorador de pH adequado
para ajustar o pH da agua da piscina quando este seja
superior a 7,6.
ECOACID LT é um produto especialmente formulado
para dosear em aguas de piscinas que disponham de
equipamento automatico de regulagao e controlo de pH.

. Modo de Utilizacao Aplicar ECOACID LT numa forma diluida a cerca de 10%.
O sistema automético de regulagédo e controlo de pH
efectuara as adigbes necessarias de modo que o pH da
agua se situe entre 7,2 a 7,6.

A proporgéo da adicdo de ECOACID LT é de cerca de 0,8
Lt. de produto tal qual para diminuir em 0,1 unidades o pH
de 100 m® de agua.
5. Caracteristicas Miscivel com agua em todas as proporgées
Nao ataca superficies de plastico
S 24/25 — Evitar o contacto com os olhos e com a pele
. a ial

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo e em

local ventilado

S 1/2 — Guardar fechado a chave e fora do alcance das
criangas

Os campos e modo de utilizagdo que se apresentam baseiam-se na nossa experiéncia devendo ser entendidos como orientagdo geral.
Dado que ndo nos cabe controlar a aplicagdo deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutengdo das suas
caracteristicas.

Recomendamos sempre que possivel, um ensaio preliminar para o que terdo sempre ao vosso dispor o apoio técnico da
LUSOQUIMICA.
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