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SECGAO 1: IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto: SIQ AG PH - 110
12 UtilizagcBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizac6es desaconselhadas:
Utilizagdes previstas (principais funcdes técnicas): [X] Industrial [X] Profissional [ ] Consumo
Redutor de pH. Tratamento de aguas.
Utilizagdes desaconselhadas:
# Este produto n&do é recomendado para qualquer utilizagéo ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos anteriormente listados
como 'UtilizagBes previstas ou identificadas'. Se o seu uso ndo é coberto, entre em contato com o fornecedor da ficha de dados de seguranga.
Restrigdes ao fabrico, a colocagdo no mercado e a utilizagdo, Anexo XVII do Regulamento (CE) n° 1907/2006:
# N&o restrito.
1.3 Identificagc&@o do fornecedor da ficha de dados de seguranca:
SIQ - Sociedade de Industrias Quimicas, Lda.
Rua das Industrias - Edificio SIQ - 2670-746 Casais do Forno Lousa (Portugal)
Telefone: (+351) 219 668 140 - Fax: (+351) 219 663 846
Endereco electréonico da pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:
e-mail: smgmartins@siq.pt
1.4 Numero de telefone de emergéncia: (+351) 219 668 140 (8:45-12:45 / 14:00-18:00 h.) (horario laboral)

CIAV (+351) 808250143 (24 h.) Centro de Informag&o Antivenenos (Portugal) - INEM 112

SECCAO 2 : IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura:
Classificacéo de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008~487/2013 (CLP):
PERIGO: Skin Corr. 1B:H314
Classe de perigo Classificagao da mistura Cat. Vias de exposi¢éo Orgéos-alvo Efeitos
Fisico-quimico: Skin Corr. 1B:H314 Cat.1B | Pele, Olhos Pele, Olhos Queimaduras
Na&o classificado
Saude humana:
Meio ambiente:
Né&o classificado
O texto completo das adverténcias de perigo mencionadas é indicado na se¢éo 16.
2.2 Elementos do rétulo:
O produto é etiqguetado com a palavra-sinal PERIGO de acordo o Regulamento (CE) n°®
1272/2008~605/2014 (CLP)
Adverténcias de perigo:
H314 Provoca queimaduras na pele e les6es oculares graves.
Recomendagdes de prudéncia:
P280F Usar luvas de protecgéo, vestuario de protecgéo e proteccéo ocular. Em caso de ventilagdo inadequada, usar
protecgdo respiratoria. .
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxaguar a boca. NAO provocar o vomito.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar
a pele com gua/tomar um duche.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com &gua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Con}inuar a enxaguar.
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.
Informacgdes suplementares:
Nenhuma.
Componentes perigosos:
Acido glicélico
2.3 Outros perigos:

Perigos que nédo tém repercussdes na classificagdo, mas que podem contribuir para o perigo global da mistura:
Outros perigos fisico-quimicos: # N&o se conhecem outros efeitos adversos relevantes.

Outros riscos e efeitos adversos para a saide humana: # N&o se conhecem outros efeitos adversos relevantes.
Outros riscos e efeitos adversos para o ambiente:
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SECCAO 3 : COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2

Misturas:

# Este produto € uma mistura.

Descri¢do quimica:

Solugao de acido glicélico em meio aquoso.

Componentes perigosos:
Substancias que intervém numa percentagem superior ao limite de isengao:

5<10% Acido glicdlico
CAS: 79-14-1 , EC: 201-180-5 REACH: 01-2119485579-17
CLP: Perigo: Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Skin Corr. 1B:H314

Autoclassificada
< REACH

Impurezas:
# N&o contém outros componentes ou impurezas que possam influenciar a classificagdo do produto.

Estabilizadores:
Nenhum

Remisséo para outras secgdes:
Para maior informagao sobre componentes perigosos, ver as seccdes 8, 11, 12 e 16.

Substancias de preocupagdo muito elevada (SVHC):

# Lista atualizada pela ECHA em 17/12/2014.

Substancias SVHC sujeitas a autorizagao, incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n°® 1907/2006:
Nenhuma

Substancias SVHC candidatas a serem incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Nenhuma

Substancgas persistentes, bioacumulaveis, téxicas (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB):
N&o contém substancias que cumpram os critérios PBT/mPmB.
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SECCAO 4 : PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrigdo das medidas de primeiros socorros e sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
4.2
# Em caso de acidente ou de indisposi¢é&o, consultar imediatamente o médico (se possivel, mostrar-lhe o rétulo). Nunca administrar nada
pela boca a pessoas em estado de inconsciéncia. Os socorristas devem prestar aten¢éo para a auto-protec¢do e usar a equipamento de
protecdo individual recomendada se houver uma possibilidade de exposi¢cdo. Usar luvas protectoras quando se administrem primeiros
SOCOITOS.
Via de exposicao 4.2 Sintomas e efeitos, agudos e retardados 4.1 Descri¢éo das medidas de primeiros socorros
Inalagéo: Normalmente ndo produzem sintomas. Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona
contaminada. Se a respirac&o estiver irregular ou parada,
aplicar a respiracgao artificial. Se a pessoa esté inconsciente,
colocar em posicdo de seguranga apropriada. Manter coberto
com roupa de abrigo enquanto se procura assisténcia médica.
Pele: O contacto com a pele produz vermelhidao. Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar a fundo as
zonas afectadas com abundante agua fria ou morna e uma
solugéo de bicarbonato sédio a 5%. Finalmente, repetir a
lavagem da zona com agua e sabéo.
Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhid&o e dor. # Remover as lentes de contacto. Lavar por irrigacéo os olhos
com &gua limpa abundante e fresca pelo menos durante 15
minutos, mantendo as palpebras afastadas, até que a irritacéo
diminua. Procurar imediatamente assisténcia médica
especializada.
Ingestéo: A ingestdo, pode causar irritagdes na boca, garganta e Em caso de ingestéo, requerer assisténcia médica imediata.
no eséfago. Pelo seu caracter acido, os efeitos podem reduzir-se ao maximo
dando a beber agua abundante, agregando leite de magnésia.
N&o provocar o vémito, devido ao risco da aspiragdo. Manter a
vitima em repouso.
4.3 Indicac6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Informacé&o para o médico: # O tratamento deve dirigir-se ao controlo dos sintomas e das condig6es clinicas do paciente.
Antidotos e contraindicagdes: # N&o se conhece antidoto especifico.

SECCAO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

N&o combustivel.

5.1 Meios de exting¢ao:

Em caso de incéndio ao redor, estdo permitidos todos os agentes extintores.
5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura:

N&o aplicavel.
5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios:

Equipamento de proteccdo especial: # Dependendo da magnitude do incéndio, pode ser necessario usar vestuario de proteccéo contra o calor,
equipamento de respiragéo autébnomo, luvas, 6culos protectores ou viseiras de seguranca e botas. Se o equipamento de protecgdo contra incéndios ndo
esté disponivel ou ndo utilizado, combater o incéndio de um lugar protegido ou distancia segura. A norma EN469 fornece um nivel basico de protecgédo
em caso de incidente quimico.

Outras recomendac8es: Arrefecer com dgua os tanques, cisternas ou recipientes préximos da fonte de calor ou fogo. Observar a direcgédo do vento.
Evitar que os produtos utilizados no combate contra-incéndios, passem para esgotos ou cursos de agua.

SECGAO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precaugdes individuais, equipamento de protecc¢éo e procedimentos de emergéncia:
Evitar o contacto directo com o produto.

6.2 Precaugdes a nivel ambiental:
Evitar a contaminagéo de esgotos, &guas superficiais ou subterraneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o produto
contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislacéo local.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher o derrame com materiais absorventes (serrim, terra, areia, vermiculite, terra de diatomaceas, etc..). Transferir para um recipiente apropriado
para sua recuperacao ou eliminacdo. Neutralizar com carbonato ou bicarbonato de sédio. Guardar os residuos num recipiente fechado. Finalmente,
lavar a area com agua em abundancia.

6.4 Remisséo para outras secgdes:

Para informagdes de contato em caso de emergéncia, ver a segédo 1.

Para informagdes sobre um manuseamento seguro, ver a segéo 7.

No controlo da exposicao e medidas de proteccgao individual ver seccao 8.

Para a posterior eliminagdo dos residuos, seguir as recomendagdes da seccéo 13.
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SECGAO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precaug¢des para um manuseamento seguro:
Cumprir com a legisla¢@o em vigor sobre prevencéo de riscos laborais.
Recomendagdes gerais:
Evitar todo tipo de derrame ou fuga. N&o deixar os recipientes abertos.
Recomendagdes para prevenir riscos de incéndio e exploséo:
# O produto néo é susceptivel de se inflamar, deflagrar ou explodir e ndo sustenta a reacéo de combustao em contacto com o oxigénio do ar no meio em
que é localizado, pelo que néo esté incluido no &mbito de aplicacio da Directiva 94/9/CE, relativa a equipamentos e sistemas de prote¢do para uso em
atmosferas potencialmente explosivas.
Recomendagdes para prevenir riscos toxicolégicos:
N&o comer, beber ou fumar durante o0 manuseamento. Depois do manuseamento, lavar as maos com &gua e sabdo. No controlo da exposicao e
medidas de proteccéo individual ver secgéo 8.
Recomendacgdes para prevenir a contaminagdo do meio ambiente:
N&o se considera um perigo para o ambiente. No caso de derrames acidentais, seguir as instru¢cdes da seccéo 6.
7.2 Condigcdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:
Proibir o acesso a pessoas nédo autorizadas. Manter fora do alcance das criancas. Se possivel, evitar a incidéncia directa de radiagao solar. Para evitar
derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na posi¢ao vertical. Para maior informagao, ver secgéo
10.
Classe do armazém : Conforme as disposi¢des vigentes.
Intervalo de temperaturas : min: 5.°C, max: 40.°C (recommended).
Matérias incompativeis:
Conservar longe de agentes redutores, agentes oxidantes, acidos, alcalis.
Tipo de embalagem:
Conforme as disposi¢des vigentes.
Quantidades limite (Seveso Ill):
N&o aplicavel.
7.3 Utilizagdes finais especificas:

N&o existem recomendacdes particulares pelo uso deste produto distintas das ja indicadas.
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SECCAO 8 : CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL

8.1

Parametros de controlo:

# Se um produto contiver ingredientes com limites de exposicéo, pode ser necessario a monitorizacdo pessoal, do ambiente de trabalho ou bioldgico,
para determinar a eficicia da ventilag&o ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de proteccéo respiratéria. Deve ser
feita referéncia a normas de monotorizagdo como EN689, EN14042 e EN482 sobre os métodos para availar a exposigéo por inalagio a agentes
quimicos, e a exposicdo a agentes quimicos e biolégicos. Também deve ser feita referéncia a documentos de orienta¢édo nacionais, para os métodos de
determinag&o de substancias perigosas.

Valores-limite de exposicao profissional :

Valores-limite biolégicos:

Nivel derivado sem efeito (DNEL):

O nivel sem efeito derivado (DNEL) é um nivel de exposicéo que se estima seguro, derivado de dados de toxicidade segundo orienta¢des especificas
que recolhe o REACH. O valor DNEL pode diferir de um limite de exposic¢éo ocupacional (OEL) correspondente ao mesmo produto quimico. Os valores
OEL podem vir recomendados por uma determinada empresa, um organismo normativo governamental ou uma organizacdo de peritos. Se bem que se
considerem protectores da saude, os valores OEL obtém-se por um processo diferente ao do REACH.

Nivel derivado sem efeito, trabalhadores: DNEL Inalagéo DNEL Cutanea DNEL Oral

- Efeitos sistémicos, aguda e cronica: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Acido glicélico 9.20 (&) 10.6 (c) - (@ 57.7 (¢ - () - (c)
Nivel derivado sem efeito, trabalhadores: DNEL Inalacé&o DNEL Cutanea DNEL Olhos

- Efeitos locais, aguda e cronica: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Acido glicélico 9.20 (&) 1.53 (c) - (@ - (c) - (a) - (c)

Nivel derivado sem efeito, populagdo em geral:
Na&o aplicavel (produto para utilizacéo profissional ou industrial).

(a) - Aguda, exposigédo a curto prazo, (c) - Cronica, exposi¢ao prolongada ou repetida.

(-) - DNEL néo disponivel (sem dados de registo REACH).




FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REACH)

Conforme Regulamento (CE) n° 1907/2006 e Regulamento (UE) n°® 453/2010

Revisdo: 11/06/2015

Pag. 6/12

|

@ sia

SIQ AG PH - 110

Concentracédo previsivelmente sem efeitos (PNEC):

Concentragdo previsivelmente sem efeitos, aquatico: PNEC Agua doce PNEC Marine PNEC Intermitente
- Agua doce, ambiente marinho e descargas intermitentes: mg/l mg/l mg/l

Acido glicolico 0.0312 0.00310 0.312

- Depuradoras residuais (STP) e sedimentos em agua doce e PNEC STP PNEC Sedimento PNEC Sedimento
agua marinha: mg/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight
Acido glicélico 7.00 0.115 0.0115
Concentracéo previsivelmente sem efeitos, terrestre: PNEC Ar PNEC Solo PNEC Oral

- Ar, solo e efeitos para predadores e seres humanos: mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d

Acido glicélico - 0.00700 16.7

(-) - PNEC néo disponivel (sem dados de registo REACH).

8.2

Controlo da exposigéo:

Medidas de ordem técnica:

D BN -
KB AHED

Providenciar uma ventilagdo adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa ventilagéo no
local, usando um bom sistema de extracgao geral.

Proteccéo do sistema respiratério: # Evitar a inalagéo do produto.

Proteccdo dos olhos e face: Ter a disposicéo torneiras, fontes ou frascos lava-olhos que contém agua limpa nas proximidades da zona de utilizag&o.
Proteccdo das méos e da pele: Ter a disposicéo torneiras ou fontes com agua limpa nas proximidades da zona de utiliza¢&o. O uso de cremes
protectores pode ajudar a proteger as areas expostas da pele. Nao devem ser aplicados cremes protectores depois da exposicao.

Controlo da exposicao profissional:

Como uma medida de prevencao geral de seguranga no ambiente de trabalho, recomenda-se o uso de equipamentos de protecao individual (EPI)
béasicos, com a marcacédo CE relevante. Para mais informacdes sobre equipamentos de protegao individual (armazenagem, uso, limpeza, manutengao,
tipo e caracteristicas do EPI, classe de prote¢édo, marcagao, categoria, norma CEN, etc..), deve-se consultar os prospectos informativos fornecidos pelos

fabricantes dos EPI.

Mascara:

# Nao.

Oculos:

®

# Oculos de seguranga com protegdes laterais apropriadas (EN166). Limpar diariamente e desinfetar periodicamente de acordo
as instrugdes do fabricante.

Viseira de seguranga:

Viseira de seguranca contra respingos de liquidos (EN166), recomendavel quando possa haver risco de derrame, projec¢éo ou
nebulizagdo do liquido.

Luvas:
a—

# Luvas resistentes aos produtos quimicos (EN374). Quando pode ter lugar um contato frequente ou prolongado, recomenda-se
usar luvas com protec&o do nivel 5 ou superior, con um tempo de penetragdo >240 min. Quando s espera-se um breve
contato, recomenda-se usar luvas com protecéo do nivel 2 ou superior, con um tempo de penetragdo >30 min. O tempo de
penetracéo das luvas seleccionadas deve ser de acordo com o periodo de uso pretendido. Existem varios factores (por
exemplo, a temperatura), que fazem com que na pratica o periodo de uso de umas luvas de protecgdo resistentes aos produtos
quimicos seja manifestamente inferior ao estabelecido na norma EN374. Devido a grande variedade de circunstancias e
possibilidades, temos de ter em conta 0 manual de instrugdes dos fabricantes de luvas. Utilizar a técnica adequada de retirar as
luvas (sem tocar a superficie exterior da luva) para evitar o contacto deste produto com a pele. As luvas devem ser substituidas
imediatamente, caso se observem indicios de degradagéo.

Botas:

Nao.

Avental:

Nao.

Fato macaco:

@ J

Devem ser usadas roupas resistentes aos produtos corrosivos.

Perigos térmicos:

# N&o aplicavel (o produto é manuseado a temperatura ambiente).

Controlo da exposi¢do ambiental:

Evitar qualquer derrame para o meio ambiente.

Derrames no solo: Evitar a penetra¢é@o no terreno.

Derrames na dgua: N&o se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de agua.
Emiss@es na atmosfera: N&o aplicavel.
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SECCAO 9 : PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base:

- Aspecto

- Odor

- Limiar olfactivo

- pH

- Ponto de fus&o/ponto de congelagéo

- Ponto de ebuli¢&o inicial e intervalo de ebulicdo
- Ponto de inflamacéo

- Taxa de evaporagéo

- Inflamabilidade (s6lido, g4s)

- Presséo de vapor

- Densidade de vapor

- Densidade relativa

- Solubilidade(s)

- Coeficiente de particdo n-octanol/agua
- Temperatura de auto-ignicao

- Temperatura de decomposigao

- Viscosidade dinamica

- Propriedades explosivas

- Propriedades comburentes

- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade

Liquido transparente, incolor.
Caracteristico
Nao disponivel (mistura).
3.£0.5 a20°C
# Né&o disponivel
> 100. °Ca 760 mmHg

N&o inflaméavel
Néao aplicavel
Na&o aplicavel.
Nao disponivel

2.3 kPaa20°C
# <1 (mais leve que o ar).

1.018 a 25/4°C Relativa 4gua

Completamente solGvel em agua
# Nao aplicavel
Nao aplicavel (ndo combustivel).
Nao disponivel
Nao aplicavel
Nao disponivel.
# Nao classificado como produto comburente.

9.2 Outras informacdes:
- Calor de combustao

secgles 7 e 12.

146. Kcallkg

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especifica¢des do produto. Os dados correspondentes as especificagdes do produto podem ser
encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informagéo sobre propriedades fisicas e quimicas relativas a seguranca e meio ambiente, ver as

SECGAO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reactividade:

Propriedades piroféricas: N&o piroférico.

Corrosividade para os metéis: # N&o é corrosivo para 0s metais.

10.2 Estabilidade quimica:

Estavel dentro das condi¢des recomendadas de armazenagem e manuseamento.

10.3 Possibilidade de reac¢8es perigosas:

Possivel reaccéo perigosa com agentes redutores, agentes oxidantes, élcalis.

10.4 | Condigdes a evitar:

Ar: N&o aplicavel.
Pressdo: Nao aplicavel.
Choques: Nao aplicavel.

Luz: Se possivel, evitar a incidéncia directa de radiagédo solar.

10.5 Materiais incompativeis:

Conservar longe de agentes redutores, agentes oxidantes, acidos, alcalis.

10.6 Produtos de decomposi¢ao perigosos:

Como consequéncia da decomposicéo térmica, podem formar-se produtos perigosos.
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SECCAO 11 : INFORMACAO TOXICOLOGICA

N&o existem dados toxicolégicos experimentais disponiveis sobre a preparacéo. A classificacdo toxicol6gica desta mistura realizou-se usando o método
convencional do célculo do Regulamento (CE) n° 1272/2008~487/2013 (CLP).

11.1 Informacgdes sobre os efeitos toxicoldgicos:

TOXICIDADE AGUDA:

Doses e concentragdes letais DL50 (OECD 401) DL50 (OECD 402) CL50 (OECD 403)
de componentes individuais : mg/kg oral mg/kg cutanea mg/m3.4h inalagdo
Acido glicélico 1938. Cobaia > 3600. Cobaia

Dose sem efeitos adversos observados

N&o disponivel

Dose minima sem efeitos adversos observados
Na&o disponivel

INFORMAGOES SOBRE VIAS DE EXPOSICAO PROVAVEIS: Toxicidade aguda:

Vias de exposi¢éo Toxicidade aguda Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados

Inalagéo: ETA > 20000 mg/m3 # N&o classificado como um produto com toxicidade aguda por inalag&o (com
N4&o classificado base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sdo
preenchidos).

Pele: ETA > 2000 mg/kg - # N&o classificado como um produto com toxicidade aguda em contacto com a
Na&o classificado pele (com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo
preenchidos).

Olhos: N&o disponivel - # N&o classificado como um produto com toxicidade aguda por contacto com
N&o classificado os olhos (falta de dados).

Ingestéo: ETA > 5000 mg/kg - # N&o classificado como um produto com toxicidade aguda por ingestdo (com
N&o classificado base nos dados disponiveis, os critérios de classificacéo néo sdo

preenchidos).

CORROSAO / IRRITACAO / SENSIBILIZACAO:

Classe de perigo Orgéos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados
Corroséaolirritagao respiratoria: - - # N&o classificado como um produto corrosivo ou irritante por inalagéo (com
N&o classificado base nos dados disponiveis, os critérios de classificacéo néo sdo

preenchidos).

Corroséaolirritagdo cutanea: Pele Cat.1B | # CORROSIVO: Provoca queimaduras na pele.

|
Les&olirritagdo ocular grave: Olhos Cat.l1 | # LESOES: Provoca lesbes oculares graves.
Sensibilizaco respiratoria: - - # N&o classificado como um produto sensibilizante por inalag&o (com base nos
N&o classificado dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo preenchidos).
Sensibilizagdo cutanea: - - # N&o classificado como um produto sensibilizante em contacto com a pele
N&o classificado (com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo

preenchidos).

Perigo de aspiracéo:

Classe de perigo Orgéos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados
Perigo de aspiragao: - - # N&o classificado como um produto perigoso por aspiragéo (com base nos
N&o classificado dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo preenchidos).

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT): Exposicéo Gnica (SE) e/ou Exposigéo repetida (RE):
# N&o classificado como um produto com toxicidade para orgaos-alvo especificos (com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos).

EFEITOS CMR:

Efeitos cancerigenos: N&o é considerado como um produto cancerigeno.

Genotoxicidade: N&o é considerado como um produto mutagénico.

Toxicidade para a reproducdo: N&o prejudica a fertilidade. N&o prejudica o desenvolvimento do feto.

Efeitos via aleitamento: # N&o classificado como um produto prejudicial para as criangas em aleitamento materno.
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SECCAO 12 : INFORMACAQO ECOLOGICA

N&o existem dados ecotoxicolégicos experimentais disponiveis sobre a preparacéo. A classificacéo ecotoxicoldgica desta mistura realizou-se usando o método
convencional do célculo do Regulamento (CE) n° 1272/2008~487/2013 (CLP).

121

Toxicidade:

Toxicidade aguda em meio aquatico CL50 (OECD 203)

de componentes individuais :
Acido glicélico

mg/l.96horas

164. Peixes

CE50 (OECD 202)
mg/l.48horas
141. Dafnia

CE50 (OECD 201)
mg/l.72horas
23. Algas

Concentracéo sem efeitos observados

N&o disponivel

Concentragdo minima com efeitos observados
N&o disponivel

12.2

Persisténcia e degradabilidade:
# Nao disponivel.

Biodegradacao aerébica DQO
de componentes individuais : mgO2/g
Acido glicélico 630.

%DBO/DQO
5 days 14 days 28 days

Biodegradabilidade

Facil

12.3

Potencial de bioacumulacéo:
Na&o disponivel.

Bioacumulagéo
de componentes individuais :
Acido glicélico -1.11

logPow

BCF
L/kg
<0.001 (calculado)

Potencial

N&o bioacumulavel

124

Mobilidade no solo:
Na&o disponivel.

125

Resultados da avaliagdo PBT e mPmB:
# N&o contém substancias que cumpram os critérios PBT/mPmB.

12.6

Outros efeitos adversos:

Potencial de empobrecimento da camada do ozono: N&o disponivel.
Potencial de criagéo fotoquimica de ozono: N&o disponivel.

Potencial de contribuigéo para o aquecimento global: N&o disponivel.
Potencial de desregulagdo endocrina: N&o disponivel.
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SECCAO 13 : CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO

13.1 Métodos de tratamento de residuos:

Tomar todas as medidas que sejam necessarias para evitar ao maximo a producéo de residuos. Analisar possiveis métodos de revalorizagéo ou
reciclagem. N&o efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha de residuos. Os residuos devem

manipular-se e eliminar-se de acordo com as legisla¢des locais e nacionais vigentes. No controlo da exposi¢éo e medidas de protecgéo individual ver
secgdo 8.

Eliminacao recipientes vazios:
Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legislagfes locais e nacionais vigentes. A classificagdo da embalagem como
residuo perigoso dependera do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do residuo o responsavel pela sua classificagcdo, J)em conformidade

com o Capitulo 15 01 da Portaria 209/2004, e pelo encaminhamento para destino final adequado. Com os recipientes e embalagens contaminados
deverdo adoptar as mesmas medidas que para o produto.

Procedimentos da neutralizagdo ou destrui¢do do produto:
Aterro oficialmente autorizado, de acordo com os regulamentos locais.
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SECGAO 14 : INFORMAGCOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

141 | Ndmero ONU: N&o aplicavel

14.2 Designacdo oficial de transporte da ONU: N&o aplicavel

14.3 |Classes de perigo para efeitos de transporte e Grupo de embalagem:
14.4
Transporte rodoviario (ADR 2015) e
Transporte ferroviario (RID 2015):
N&o regulamentado

Transporte via maritima (IMDG 36-12):
N&o regulamentado

Transporte via aérea (ICAO/IATA 2014):
N&o regulamentado

Transporte por via navegéavel interior (ADN):
N&o regulamentado

14.5 Perigos para o ambiente:
# N&o aplicavel (n&o classificado como perigoso para o ambiente).

14.6 Precauc¢des especiais para o utilizador:
# Assegurar-se que as pessoas transportando o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. Transporte sempre em recipientes
fechados, mantidos em posicgao vertical e segura.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengéo Marpol 73/78 e o Cédigo IBC:
N&o aplicavel.

SECCAO 15 : INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, seguranca e ambiente:
Os regulamentos aplicaveis a este produto estdo listados geralmente ao longo desta ficha de dados de seguranca.

Restrigdes ao fabrico, a colocagdo no mercado e a utilizagdo:Ver secgéo 1.2

Controle dos riscos inerentes aos acidentes graves (Seveso Ill): Ver sec¢édo 7.2

Adverténcia de perigo tactil: N&o aplicavel (produto para utilizac¢&o profissional ou industrial).
Proteccgédo de seguranca para criangas: N&o aplicavel (produto para utilizagao profissional ou industrial).

Outras legislagdes:
Na&o disponivel

15.2 | Avaliacdo da seguranca quimica:
N&o aplicavel (mistura).
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SECCAO 16 : OUTRAS INFORMACOES

Texto das frases e notas referenciadas nas secc¢des 2 e/ou 3:
Indicag6es de perigo segundo o Regulamento (CE) n° 1272/2008~487/2013 (CLP), Anexo Il
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves. H332 Nocivo por inalacéo.

# Recomendacgdes acerca da eventual formag&o a ministrar aos trabalhadores:
# Recomenda-se que todos os funcionarios que lidem com este produto realizar um treino basico em prevencéo de riscos laborais, a fim de facilitar a
compreensdo e interpretacdo das fichas de seguranca e rotulagem dos produtos.

Referéncias bibliogréaficas importantes e fontes dos dados utilizados:

# - European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/
# - Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/

# Abreviaturas e siglas:
Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser usadas (embora ndo necessariamente utilizadas) nesta ficha de dados de seguranga:

- REACH: Regulamento relativo ao registo, avaliacédo, autorizacéo e restricdo dos produtos quimicos.

- DSD: Directiva de substancias perigosas.

- DPD: Directiva de preparacfes perigosas.

- GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificacdo e Rotulagem de produtos quimicos das Na¢6es Unidas.
- CLP: Regulamento Europeu sobre Classificacdo, Embalagem e Rotulagem de Substancias e Misturas quimicas.
- EINECS: Inventario europeu das substancias quimicas existentes no mercado.

- ELINCS: Inventério europeu das substancias quimicas notificadas.

- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).

- UVCB: Substancia complexa com uma composicéo desconhecida ou variavel, produtos de reacgdo complexa ou materiais bioldgicos.
- SVHC: Substancias de preocupacédo muito elevada.

- PBT: Substancias persistentes, bioacumulaveis e toxicas.

- mPmB: Substancias muito persistentes e muito bioacumulaveis.

- COV: Compostos Orgéanicos Volateis.

- DNEL: Nivel derivado sem efeito (REACH).

- PNEC: Concentragéao previsivelmente sem efeitos (REACH).

- LD50: Dose letal, 50 por cento.

- LC50: Concentragéo letal, 50 por cento.

- ONU: Organizagéo das Nacdes Unidas.

- ADR: Acordo europeu sobre transporte rodoviario internacional de mercadorias perigosas.

- RID: RegulagBes concernentes ao trasporte ferroviario internacional de mercadorias perigosas.

- IMDG: Cédigo maritimo internacional de mercadorias perigosas.

- IATA: International Air Transport Association.

- ICAO: International Civil Aviation Organization.

HOHE HEHHE R KR HHEHHEHEHREHHEHEHEHEHEHHE R

Regulagdes sobre Fichas de Seguranca:
Ficha de Dados de Seguranga em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) e com o Anexo Il do Regulamento (UE)

n° 453/2010.

Histdrico: Revisao:
Versdo: 1 03/06/2013
Versao: 2 11/06/2015

# Alteracdes em relagdo a ficha de dados de seguranca anterior:
# As possiveis alteracdes legislativas, contextuais, numéricas, metodoldgicas e normativas com respeito a versdo precedente séo destacadas nesta
ficha de dados de seguranga por uma marca # a vermelho e com letra italica.

As informacgdes contidas nesta Ficha de Dados de Seguranga, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na
Comunidade Europeia, dado que as condi¢6es de trabalho do utilizador estéo para além do nosso conhecimento e controlo. O produto ndo deve ser usado com
outro proposito sendo o especificado. E sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessarios de maneira a cumprir o
estabelecido nas leis e regras vigentes. As informag6es constantes desta Ficha de Dados de Seguranga sdo apenas a descri¢éo dos cuidados a ter para utilizar
com seguranga o nosso produto: ndo poderdo em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto.
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Versdo: 9 Revisdo: 07/09/2015 Substitui a versdo: 8

SECGAO 1 : IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

11

Identificador do produto: SIQ HP 200
EC: 231-668-3

REGISTO REACH:

Nome de registo: Sodium hypochlorite (hipoclorito de sédio)
NUmero de registo: 01-2119488154-34

1.2

Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacGes desaconselhadas:

Utilizacdes previstas (principais funcdes técnicas): [X] Industrial [X] Profissional [X] Consumo
Hipoclorito para tratamento de 4guas de abastecimento.

Setores de uso (utilizagdo como é ou como componente de misturas):

# Utilizagdes industriais (SU3), industrial.

# IndUstrias alimentares (SU4), industrial, profissional.

# Fabrico de téxteis, artigos de couro e peles (SU5), industrial, profissional.

# IndUstria da madeira e de produtos derivados de madeira (SU6a), industrial, profissional.

# Fabrico de pasta, de papel e cartéo e seus artigos (SU6b), industrial, profissional.

# Fabrico de produtos quimicos a granel em grande escala (SU8), industrial.

# Fabrico de produtos quimicos finos (SU9), industrial.

# Formulag&o (mistura) de preparagdes e/ou reembalagem (SU10), industrial, profissional.

# Fabrico de artigos de borracha (SU11), industrial, profissional.

# UtilizagBes pelos consumidores (SU21), consumo.

# UtilizagBes profissionais (SU22), profissional.

# Electricidade, vapor, gas, abastecimento agua e tratamento de esgotos (SU23), industrial, profissional, consumo.

# Investigacdo e desenvolvimento cientificos (SU24), industrial, profissional.

Utilizacdo em processos de fabrico, formulacéo ou aplicacéo (utilizagdes relevantes):

# Fabrico da substancia, industrial.

# Formulag&o, industrial.

# Uso como substancia intermédiaria na sintese de produtos quimicos, industrial.

# Fabrico de téxteis, artigos de couro e peles, industrial.

# Uso em agentes de limpeza, industrial, profissional, consumo.

# Produtos quimicos para tratamento de aguas, industrial.

# Agente brangueante para textéis, celulose e papel, industrial, profissional, consumo.

Utilizagdo em produtos (categorias de produto relevantes):

# Produtos biocidas (PC8). Produtos intermédios (PC19). Produtos tais com reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutraliza¢éo
(PC20). Corante para papel e cartdo, produtos de acabamento e impregnacéo (PC26). Corantes para téxteis, produtos de acabamento e de impregnacéo
(PC34). Produtos de lavagem e de limpeza (PC35). Produtos quimicos para tratamento de aguas (PC37).

Utilizagdes desaconselhadas:

# Este produto ndo é recomendado para qualquer utilizagdo ou sector de uso industrial, profissional ou de consumo diferentes aos anteriormente listados
como 'Utilizagdes previstas ou identificadas'. Se o seu uso nédo é coberto, entre em contato com o fornecedor da ficha de dados de seguranca.
Restri¢des ao fabrico, a colocacdo no mercado e a utilizagdo, Anexo XVIl do Regulamento (CE) n°® 1907/2006:

N&o restrito.

13

Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga:

SIQ - Sociedade de Industrias Quimicas, Lda.

Rua das IndUstrias - Edificio SIQ - 2670-746 Casais do Forno Lousa (Portugal)
Telefone: 219 663 846219 668 140 - Fax: 219 663 846219 663 846

Endereco electronico da pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:
e-mail: smgmartins@siq.pt

14

Numero de telefone de emergéncia: 219 663 846219 668 140 (8:45-12:45 / 14:00-18:00 h.) (horério laboral)

CIAV (+351) 808250143 (24 h.) Centro de Informag¢ao Antivenenos (Portugal) - INEM 112

SECGAO 2 : IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura:
Classificagdo de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008~487/2013 (CLP):
PERIGO: Skin Corr. 1B:H314 | Aquatic Acute 1:H400 | EUH031
Classe de perigo Classificagao da substancia Cat. Vias de exposi¢do Orgéos-alvo Efeitos
Fisico-quimico: Skin Corr. 1B:H314 Cat.1B Pele, Olhos Pele, Olhos Queimaduras
Na&o classificado Aquatic Acute 1:H400 Cat.1 - - -

EUHO031 - - - -

Saude humana:
Meio ambiente:
O texto completo das adverténcias de perigo mencionadas é indicado na se¢&o 16.

2.2 Elementos do rétulo:

O produto é etiquetado com a palavra-sinal PERIGO de acordo o Regulamento (CE) n°
1272/2008~487/2013 (CLP)
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Adverténcias de perigo:

H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.

H400 Muito toxico para 0s organismos aquaticos.

EUHO031 Em contacto com &cidos liberta gases toxicos.

Recomendagdes de prudéncia:

P280F Usar luvas de protecgéo, vestuario de protecgéo e protecgdo ocular. Em caso de ventilagdo inadequada, usar protecgdo
respiratoria.

P301+P330+P331-P310 EM CASO DE INGESTAOQ: Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito. Contacte imediatamente um CENTRO DE

INFORMAQAO ANTIVENENOS ou um médico.

P303+P361+P353-P352-P312 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar
a pele com &gua/tomar um duche. Lavar com sabonete e 4gua abundantes. Caso sinta indisposi¢éo, contacte um
CENTRO DE INFORMA(;AO ANTIVENENOS ou um médico.

P305+P351+P338-P310 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P273-P391-P501a Evitar a libertagéo para o ambiente. Recolher o produto derramado. Eliminar o conteddo/recipiente com todas as
precaugées possiveis.

Informagdes suplementares:

Nenhuma.

Componentes perigosos:

Hipoclorito de sédio (como cloro activo) 13% EC No. 231-668-3

2.3

QOutros perigos:

Perigos que ndo tém repercussdes na classificacdo, mas que podem contribuir para o perigo global da substancia:
Outros perigos fisico-quimicos: N&o se conhecem outros efeitos adversos relevantes.

Outros riscos e efeitos adversos para a saide humana: N&o se conhecem outros efeitos adversos relevantes.
Outros riscos e efeitos adversos para o ambiente: N&o contém substancias que cumpram os critérios PBT/mPmB.

SECCAO 3 : COMPOSICAO/INFORMAGCAO SOBRE OS COMPONENTES

3.1

Substancias:

Este produto & uma substancia em solugdo aquosa.

Descri¢do quimica:

Solugéo de hipoclorito de sédio (como cloro activo) em meio aquoso.

Componentes:
50 <100 % Agua
CAS: 7732-18-5, EC: 231-791-2 REACH: Isento Nao classificado
10<25% Hipoclorito de sédio (como cloro activo) .
CAS: 7681-52-9 , EC: 231-668-3 REACH: 01-2119488154-34 Indice n°® 017-011-00-1
CLP: Perigo: Skin Corr. 1B:H314 | Aquatic Acute 1:H400 | EUHO31 (Nota B) < REACH / CLPOO

Impurezas:
N&o contém outros componentes ou impurezas que possam influenciar a classificagcéo do produto.

Estabilizadores:
Nenhum

Remissédo para outras seccdes:
Para maior informag&o sobre componentes perigosos, ver as seccdes 8, 11, 12 e 16.

Substancias de preocupagédo muito elevada (SVHC):

Lista atualizada pela ECHA em 15/06/2015.

Substancias SVHC sujeitas a autorizagao, incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n® 1907/2006:
Nenhuma

Substancias SVHC candidatas a serem incluidas no anexo XIV do Regulamento (CE) n° 1907/2006:
Nenhuma

Substangas persistentes, bioacumulaveis, téxicas (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB):
N&o contém substancias que cumpram os critérios PBT/mPmB.
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SECGAO 4 : PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descricdo das medidas de primeiros socorros e sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:

4.2
Em caso de acidente ou de indisposigdo, consultar imediatamente o médico (se possivel, mostrar-lhe o rétulo). Nunca administrar nada
pela boca a pessoas em estado de inconsciéncia. Os socorristas devem prestar atengao para a auto-protec¢ao e usar a equipamento de
protec¢do individual recomendada se houver uma possibilidade de exposi¢ao. Usar luvas protectoras quando se administrem primeiros
SOCOIT0S.

Via de exposi¢éo 4.2 Sintomas e efeitos, agudos e retardados 4.1 Descri¢8o das medidas de primeiros socorros

Inalacéo: # A inalagdo produz sensacéo de queimadura, tosse, # Transportar o acidentado para o ar livre fora da zona
dor de cabeca, dificuldade respiratéria, nauseas e dor contaminada. Reanimacéo respiratéria ou oxigénio se
de garganta. A inalagdo pode originar edema pulmonar. necessario. Se necessario, respiracgao artificial. Se a pessoa
Os sintomas do edema pulmonar n&o se manifestam, esta inconsciente, deitarla de lado, com a cabeca mais baixa
muita vezes, até algumas horas depois, e se agravam gue o resto do corpo e os joelhos semiflexionados. Manter
pelo esforgo fisico. coberto com roupa de abrigo enquanto se procura assisténcia

médica.

Pele: # O contacto con a pele produz vermelhid&o, dor e # Remover imediatamente a roupa contaminada. Lavar a fundo

bolhas. as zonas afectadas com abundante agua fria ou morna e sabéo
neutro, ou com outro produto adequado para limpeza da pele.
Proporcionar atencdo médica.

Olhos: O contacto com os olhos causa vermelhidao, dor e # Lavar por irrigacéo os olhos com agua limpa abundante e

queimaduras profundas graves e perda de vis&o. fresca pelo menos durante 15 minutos, mantendo as palpebras
afastadas, até que a irritagcdo diminua. Remover as lentes de
contacto apés os primeiros 1-2 minutos e continuar a lavagem
por alguns minutos. Solicitar atengdo médica imediata, de
preferéncia um oftalmologista.

Ingestéo: # A ingestdo, causa uma irritagao grave ou # Em caso de ingestéo, requerer assisténcia médica imediata. If
gueimaduras quimicas na boca, garganta, eséfago e no the victim is conscious, give water to drink. Se houver contacto
estdmago. Em caso de ingestao pode provocar fortes com a boca, lavar unicamente com grande guantidade de agua.
dores abdominais, enjoo, vomito e diarreia. N&o provocar o vémito, devido ao risco da aspiragéo. Se produz

0 vémito espontaneamente, manter livres as vias respiratorias.
Manter a vitima em repouso.
4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:

Informagéo para o médico: # Em caso de exposicédo a este produto é necesséario um tratamento especifico; devem estar disponiveis os meios
adequados com as instru¢es. No caso de aspiragdo para os pulmdes pode provocar uma pneumonia quimica. Em caso de inala¢édo deve considerar-se
a imediata administracdo de um aerosol adecuado por um médico ou pessoa por ele autorizada.

Antidotos e contraindicagdes: N&o disponivel.

SECCAO 5 : MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

N&o combustivel.

5.1 Meios de extingao:

Em caso de incéndio ao redor, estdo permitidos todos os agentes extintores.
5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura:

N&o aplicavel.
5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios:

Equipamento de proteccéo especial: Dependendo da magnitude do incéndio, pode ser necessario usar vestuario de proteccdo contra o calor,
equipamento de respiragéo autébnomo, luvas, 6culos protectores ou viseiras de seguranca e botas. Se o equipamento de protecgdo contra incéndios ndo
esté disponivel ou ndo utilizado, combater o incéndio de um lugar protegido ou distancia segura. A norma EN469 fornece um nivel basico de protec¢éo em
caso de incidente quimico.

Outras recomendagdes: Arrefecer com dgua os tanques, cisternas ou recipientes proximos da fonte de calor ou fogo. Observar a direcgdo do vento.
Evitar que os produtos utilizados no combate contra-incéndios, passem para esgotos ou cursos de agua.

SECGAO 6 : MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precaugdes individuais, equipamento de protecc¢éo e procedimentos de emergéncia:
Evitar o contacto directo com o produto.

6.2 Precaugdes a nivel ambiental:
Evitar a contaminagéo de esgotos, dguas superficiais ou subterraneas e do solo. Em caso de se produzirem grandes derrames ou se o produto
contaminar lagos, rios ou esgotos, informar as autoridades competentes, de acordo com a legislacéo local.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
# Recolher o derrame com materiais absorventes ndo-combustiveis (terra, areia, vermiculite, terra de diatomaceas, etc..). Nao utilizar serrim ou outros
materiais combustiveis. Transferir para um recipiente apropriado para sua recuperacao ou eliminagao.

6.4 Remissé&o para outras seccdes:

Para informagdes de contato em caso de emergéncia, ver a segao 1.

Para informagdes sobre um manuseamento seguro, ver a segéo 7.

No controlo da exposi¢éo e medidas de protecgéo individual ver sec¢éo 8.

Para a posterior eliminagdo dos residuos, seguir as recomendagdes da seccéo 13.
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SECGAO 7 : MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauc¢des para um manuseamento seguro:
Cumprir com a legislagdo em vigor sobre prevengéo de riscos laborais.
Recomendagdes gerais:
Manipular evitando projecg6es. Evitar todo tipo de derrame ou fuga. Nao deixar os recipientes abertos.
Recomendagdes para prevenir riscos de incéndio e explosao:
O produto néo é susceptivel de se inflamar, deflagrar ou explodir e ndo sustenta a reagdo de combustdo em contacto com o oxigénio do ar no meio em
que é localizado, pelo que néo estéa incluido no ambito de aplicagio da Directiva 94/9/CE, relativa a equipamentos e sistemas de prote¢do para uso em
atmosferas potencialmente explosivas.
Recomendagdes para prevenir riscos toxicoldgicos:
N&o comer, beber ou fumar durante o0 manuseamento. Depois do manuseamento, lavar as méos com agua e sabdo. No controlo da exposi¢do e medidas
de proteccédo individual ver seccéo 8.
Recomendagdes para prevenir a contaminagdo do meio ambiente:
Produto perigoso para o meio ambiente. Evitar qualquer derrame para o meio ambiente. Ter especial atengdo na agua de limpeza. No caso de derrames
acidentais, seguir as instru¢des da secgao 6.

7.2 Condigcdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:
Proibir 0 acesso a pessoas ndo autorizadas. Manter fora do alcance das criangas. Para evitar derrames, os recipientes que forem abertos, devem ser
cuidadosamente fechados e mantidos na posicao vertical. Devido a sua natureza corrossiva, deve prestar-se extrema cautela na selecgdo de materiais
para bombas, embalagens e linhas. O chéo deve ser impermeavel e resistente a corrosdo, com um sistema de canais que permitam a recolha do liquido
até uma fossa de neutraliza¢éo. O equipamento eléctrico deve estar feito com materiais ndo oxidantes.Para maior informacao, ver seccéo 10.
Classe do armazém : Conforme as disposi¢oes vigentes.
Intervalo de temperaturas : min: 5.°C, max: 40.°C (recommended).
Matérias incompativeis:
Conservar longe de &cidos, aminas, metais, matérias combustiveis.
Tipo de embalagem:
# Conforme as disposi¢Oes vigentes. Embalagens de plastico perfeitamente fechadas. O uso de materiais inapropriados (por exemplo, ferro, aluminio,
etc..) pode causar o escurecimento do produto.
Quantidades limite (Seveso Ill):
Limite inferior: 100 toneladas , Limite superior: 200 toneladas

7.3 Utilizagdes finais especificas:

N&o existem recomendacdes particulares pelo uso deste produto distintas das ja indicadas.

SECGAO 8 : CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL

8.1

Pardmetros de controlo:

Se um produto contiver ingredientes com limites de exposi¢ao, pode ser necessario a monitoriza¢éo pessoal, do ambiente de trabalho ou biolégico, para
determinar a eficacia da ventilagdo ou outras medidas de controlo e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecgao respiratdria. Deve ser feita
referéncia a normas de monotorizagdo como EN689, EN14042 e EN482 sobre os métodos para availar a exposi¢ao por inalagdo a agentes quimicos, e a
exposi¢ao a agentes quimicos e biolégicos. Também deve ser feita referéncia a documentos de orientagéo nacionais, para os métodos de determinagéo
de substancias perigosas.

Valores-limite de exposig¢ao profissional (TLV) Ano | TLV-TWA TLV-STEL Observactes
AGCIH 2013 (NP 1796:2007) ppm mg/m3 ppm mg/m3
Cloreto 2007 0.5 15

TLV - Valor Limite Maximo, TWA - Média Ponderada no Tempo, STEL - Limite Exposi¢do Curta Duragéo.

Valores-limite biolégicos:

Nivel derivado sem efeito (DNEL):

O nivel sem efeito derivado (DNEL) é um nivel de exposi¢éo que se estima seguro, derivado de dados de toxicidade segundo orientagdes especificas que
recolhe o REACH. O valor DNEL pode diferir de um limite de exposigao ocupacional (OEL) correspondente ao mesmo produto quimico. Os valores OEL
podem vir recomendados por uma determinada empresa, um organismo normativo governamental ou uma organizagao de peritos. Se bem que se
considerem protectores da saude, os valores OEL obtém-se por um processo diferente ao do REACH.

Nivel derivado sem efeito, trabalhadores: DNEL Inalagao DNEL Cutanea DNEL Oral

- Efeitos sistémicos, aguda e cronica: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Hipoclorito de sédio (como cloro activo) 3.10 (a) 1.55 (c) - (a) - (c) - (a) - (c)
Nivel derivado sem efeito, trabalhadores: DNEL Inalagao DNEL Cutanea DNEL Olhos

- Efeitos locais, aguda e cronica: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Hipoclorito de sédio (como cloro activo) 3.10 (a) 155 (c) - (@ - (¢ - (a) - (c)
Nivel derivado sem efeito, populagdo em geral: DNEL Inalagao DNEL Cutanea DNEL Oral

- Efeitos sistémicos, aguda e cronica: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Hipoclorito de sédio (como cloro activo) 3.10 (a) 155 (c) - (@ - (¢ - (@ 0.260 (c)
Nivel derivado sem efeito, populacéo em geral: DNEL Inalagao DNEL Cutanea DNEL Olhos

- Efeitos locais, aguda e cronica: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Hipoclorito de sédio (como cloro activo) 3.10 (a) 1.55 (c) - (@) - (c) - (@) - (0)

(a) - Aguda, exposicdo a curto prazo, (c) - Crdnica, exposi¢ao prolongada ou repetida.
(-) - DNEL néo disponivel (sem dados de registo REACH).

Concentragdo previsivelmente sem efeitos (PNEC):

Concentragdo previsivelmente sem efeitos, aquatico: PNEC Agua doce PNEC Marine PNEC Intermitente
- Agua doce, ambiente marinho e descargas intermitentes: mg/l mg/l mg/l
Hipoclorito de sédio (como cloro activo) 0.000210 0.000042 0.000260
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- Depuradoras residuais (STP) e sedimentos em &gua doce e PNEC STP PNEC Sedimento PNEC Sedimento
agua marinha: mgl/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight
Hipoclorito de sédio (como cloro activo) 0.0300 sir sir
Concentracdo previsivelmente sem efeitos, terrestre: PNEC Ar PNEC Solo PNEC Oral

- Ar, solo e efeitos para predadores e seres humanos: mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d
Hipoclorito de sédio (como cloro activo) - sir 111

(-) - PNEC néo disponivel (sem dados de registo REACH).
s/r - PNEC néo derivado (sem risco identificado).

8.2

Controlo da exposigao:

Medidas de ordem técnica:

qp @ * » Providenciar uma ventilacdo adequada. Para isto, deve-se realizar uma muito boa ventilag&o no
[ 4 local, usando um bom sistema de extracgéo geral.
«p’ T >

Protecgéo do sistema respiratdrio: Evitar a inalagdo do produto.

Protecgdo dos olhos e face: Ter a disposicéo torneiras, fontes ou frascos lava-olhos que contém agua limpa nas proximidades da zona de utilizagéo.
Protecgdo das méos e da pele: Ter & disposi¢édo torneiras ou fontes com agua limpa nas proximidades da zona de utiliza¢&o. O uso de cremes
protectores pode ajudar a proteger as areas expostas da pele. Nao devem ser aplicados cremes protectores depois da exposicao.

Controlo da exposicao profissional:

Como uma medida de prevencédo geral de seguranga no ambiente de trabalho, recomenda-se o uso de equipamentos de protecéo individual (EPI)
béasicos, com a marcacédo CE relevante. Para mais informacdes sobre equipamentos de prote¢ao individual (armazenagem, uso, limpeza, manutengao,
tipo e caracteristicas do EPI, classe de protecédo, marcagao, categoria, norma CEN, etc..), deve-se consultar os prospectos informativos fornecidos pelos
fabricantes dos EPI.

Mascara: Méscara para gases e vapores (EN14387). Classe 1: capacidade baixa até 1000 ppm, Classe 2: capacidade média até 5000
ppm, Classe 3: capacidade alta até 10000 ppm. Para obter um nivel de protecg¢do adequado, a classe de filtro deve-se escolher
@ J em fun¢éo do tipo e concentracao dos agentes contaminantes presentes, de acordo com as especifica¢cdes do fabricante dos
filtros.
Oculos: Oculos de seguranga com protecdes laterais para produtos quimicos (EN166). Limpar diariamente e desinfetar periodicamente

@ de acordo as instrucdes do fabricante.

Viseira de seguranca: | Viseira de segurancga contra respingos de liquidos (EN166), recomendavel quando possa haver risco de derrame, projeccéo ou
nebulizagdo do liquido.

Luvas: Luvas de borracha de neopreno (EN374). O tempo de penetracéo das luvas seleccionadas deve ser de acordo com o periodo
g, de uso pretendido. Quando pode ter lugar um contato frequente ou prolongado, recomenda-se usar luvas com protecdo do
nivel 5 ou superior, con um tempo de penetragdo >240 min. Quando s6 espera-se um breve contato, recomenda-se usar luvas

com protegdo do nivel 2 ou superior, con um tempo de penetragdo >30 min. Existem varios factores (por exemplo, a
temperatura), que fazem com que na préatica o periodo de uso de umas luvas de proteccéo resistentes aos produtos quimicos
seja manifestamente inferior ao estabelecido na norma EN374. Devido a grande variedade de circunstancias e possibilidades,
temos de ter em conta o manual de instrug6es dos fabricantes de luvas. Se usado em solugdo ou misturado com outras
substancias, ou em condic¢des diferentes da EN374, contactar com o fornecedor das luvas aprovadas. Utilizar a técnica

J adequada de retirar as luvas (sem tocar a superficie exterior da luva) para evitar o contacto deste produto com a pele. As luvas
devem ser substituidas imediatamente, caso se observem indicios de degradacéo.

Botas: Botas de borracha de neopreno (EN347).
Avental: Avental resistente aos produtos corrosivos.
v
Fato macaco: # Devem ser usadas roupas resistentes aos produtos corrosivos. Limpar a roupa contaminada com agua abundante (perigo de

9 incéndio).
®

Perigos térmicos:
N&o aplicavel (o produto é manuseado a temperatura ambiente).

Controlo da exposi¢do ambiental:

Evitar qualquer derrame para o meio ambiente.

Derrames no solo: Evitar a penetragdo no terreno.

Derrames na agua: # Perigoso para os organismos aquaticos. N&o se deve permitir que o produto entre nos esgotos nem em linhas de agua.
EmissGes na atmosfera: N&o aplicavel.




FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REACH)
Conforme Regulamento (CE) n°® 1907/2006 e Regulamento (UE) n° 2015/830

Revisdo: 07/09/2015 Pag. 6/10

SIQ HP 200

@ s

SECCAO 9 : PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base:
- Aspecto

- Odor

- Limiar olfactivo

- pH

- Ponto de fusé@o/ponto de congelacédo

- Ponto de ebuli¢do inicial e intervalo de ebulicdo
- Ponto de inflamacgé&o

- Taxa de evaporagdo

- Inflamabilidade (so6lido, gas)

- Limites superior/inferior de inflamabilidade/explosividade
- Presséo de vapor

- Densidade de vapor

- Densidade relativa

- Solubilidade(s)

- Coeficiente de particéo n-octanol/agua

- Temperatura de auto-igni¢cao

- Temperatura de decomposigao

- Viscosidade dindmica

- Propriedades explosivas

- Propriedades comburentes

Liguido transparente, amarelado amarelado
Caracteristico, lixivia.
Na&o disponivel
12.£0.5 a20°C

N&o disponivel

216. °C a 760 mmHg
N&o inflamével
N&o aplicavel
Nao aplicavel.
Na&o aplicavel (produto inorganico).

23.9 hPaa20°C

2.5 a20°C1atm.
1.2+0.1 # a25/4°C

Completamente soltvel em agua

-3.42 (como log Pow)
N&o aplicavel (ndo combustivel).
Na&o aplicavel
N&o aplicavel
Na molécula ndo h& grupos quimicos associados a propriedades explosivas.
Na&o classificado como produto comburente.

Relativa ar
Relativa agua

9.2 Outras informacgdes:
- Cloro activo

secgles 7 e 12.

13. %Cl

Os valores indicados nem sempre coincidem com as especificag8es do produto. Os dados correspondentes as especificagdes do produto podem ser
encontradas na folha técnica do mesmo. Para maior informagao sobre propriedades fisicas e quimicas relativas a seguranca e meio ambiente, ver as

SECGAO 10 : ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reactividade:
Corrosividade para os metais: N&o disponivel.
Propriedades piroféricas: N&o piroforico.

10.2 Estabilidade quimica:

Estavel dentro das condi¢cdes recomendadas de armazenagem e manuseamento.

10.3 Possibilidade de reaccfes perigosas:

# Possivel reaccéo perigosa com acidos, aminas, metais, matérias combustiveis. Reage com matérias combustiveis com risco de incéndio e explosdo. Em
contacto com acidos liberta gases toxicos (cloro). A solugdo aquosa é uma base forte, reage violentamente com acidos e é corrosiva.

10.4 | Condic0es a evitar:

Luz: # Evitar a incidéncia directa de radia¢éo solar.
Ar: N&o aplicavel.

Pressédo: N&o aplicavel.

Choques: N&o aplicavel.

Calor: # Manter afastado do calor. Pode estalar por aquecimento intenso a alta temperatura, com formac&o de fumos toxicos.

10.5 Materiais incompativeis:

Conservar longe de 4cidos, aminas, metais, matérias combustiveis.

10.6 Produtos de decomposi¢ao perigosos:

Como consequéncia da decomposicao térmica, podem formar-se produtos perigosos.
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SECGAO 11 : INFORMAGAO TOXICOLOGICA

11.1

Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos:

TOXICIDADE AGUDA:

Doses e concentragdes letais : DL50 (OECD 401) DL50 (OECD 402) CL50 (OECD 403)
mg/kg oral mg/kg cutanea mg/m3.4h inalagéo
Hipoclorito de sédio (como cloro activo) > 2000. Cobaia > 2000. Coelho

Dose sem efeitos adversos observados

Nao disponivel

Dose minima sem efeitos adversos observados
Na&o disponivel

INFORMAGCOES SOBRE VIAS DE EXPOSICAO PROVAVEIS: Toxicidade aguda:

Vias de exposi¢édo Toxicidade aguda Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados

Inalagéo: ETA > 20000 mg/m3 # Nao classificado como um produto com toxicidade aguda por inalagao (com
Né&o classificado base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo ndo sdo
preenchidos).

Pele: ETA > 2000 mg/kg - # N&o classificado como um produto com toxicidade aguda em contacto com a

Na&o classificado pele (com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo
preenchidos).

Olhos: Nao disponivel - # Nao classificado como um produto com toxicidade aguda por contacto com

N&o classificado os olhos (falta de dados).

Ingestéo: ETA > 5000 mg/kg - # N&o classificado como um produto com toxicidade aguda por ingestéo (com

Né&o classificado base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo ndo sdo

preenchidos).

CORROSAOQ / IRRITACAO / SENSIBILIZACAO:

Classe de perigo Orgaos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados
Corrosdaolirritacao respiratéria: - - # N&o classificado como um produto corrosivo ou irritante por inalacdo (com
Na&o classificado base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao
preenchidos).

Corrosaol/irritagao cutanea: Pele Cat.1B | CORROSIVO: Provoca queimaduras na pele.

-|:"._.._
Lesdol/irritagdo ocular grave: Olhos Cat.1 | LESOES: Provoca lesbes oculares graves.
Sensibilizagéo respiratéria: - - # Né&o classificado como um produto sensibilizante por inalag&o (com base nos
Na&o classificado dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos).
Sensibilizagdo cutanea: - - # N&o classificado como um produto sensibilizante em contacto com a pele
Né&o classificado (com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo ndo sdo

preenchidos).

Perigo de aspiracéo:

Classe de perigo Orgéos-alvo Cat. Principais efeitos, agudos e/ou retardados
Perigo de aspiragao: - - # Néo classificado como um produto perigoso por aspiragéo (com base nos
Na&o classificado dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos).

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT): Exposicéo Gnica (SE) e/ou Exposigéo repetida (RE):
# N&o classificado como um produto com toxicidade para orgaos-alvo especificos (com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos).

EFEITOS CMR:

Efeitos cancerigenos: N&o é considerado como um produto cancerigeno.

Genotoxicidade: N&o é considerado como um produto mutagénico.

Toxicidade para areprodugdo: N&o prejudica a fertilidade. N&o prejudica o desenvolvimento do feto.

Efeitos via aleitamento: N&o classificado como um produto prejudicial para as crian¢as em aleitamento materno.

EFEITOS IMEDIATOS E RETARDADOS E EFEITOS CRONICOS DECORRENTES DE EXPOSICAO BREVE E PROLONGADA:

Vias de exposicdo: # Pode ser absorvido por inalagéo do vapor e por ingestéo.

Exposicéo a curto prazo: Pode produzir queimaduras na pele ou nos olhos por contacto directo ou nas vias digestivas em caso de ingest&o. As névoas
de finas particulas séo irritantes para a pele e as vias respiratorias.

Exposicéo prolongada ou repetida: # O contacto repetido ou prolongado com a pele pode produzir sensibilizac&o.

INTERACCOES:
Na&o disponivel.
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SECCAO 12 : INFORMACAO ECOLOGICA

121

Toxicidade:

Toxicidade aguda em meio aquético : CL50 (OECD 203)

mg/l.96horas

Hipoclorito de sédio (como cloro activo) 0.060 Peixes

CE50 (OECD 202)
mg/l.48horas
0.040 Défnia

CE50 (OECD 201)
mg/l.72horas

Concentragdo sem efeitos observados

N&o disponivel

Concentragcdo minima com efeitos observados
Nao disponivel

12.2

Persisténcia e degradabilidade:
Na&o aplicavel (substancia inorganica).
Biodegradabilidade: Facilmente biodegradavel.

Biodegradacéo aerébica

Hidrélise: Né&o disponivel.
Fotodegradabilidade: N&o aplicavel (substancia inorganica).

12.3

Potencial de bioacumulagédo:
N&o bioacumulavel.

Bioacumulagéo logPow

Hipoclorito de sédio (como cloro activo) -3.42

BCF
L/kg
3.2 (calculado)

Potencial

N&o bioacumulavel

12.4

Mobilidade no solo:
# O potencial para mobilidade no solo & muito elevado (Poc entre 0 e 50).

12.5

Resultados da avaliagdo PBT e mPmB:
N&o contém substancias que cumpram os critérios PBT/mPmB.

12.6

Outros efeitos adversos:

Potencial de empobrecimento da camada do ozono: N&o aplicavel.
Potencial de criagdo fotoquimica de ozono: N&o aplicavel.

Potencial de contribuigdo para o aquecimento global: N&o aplicavel.
Potencial de desregulacdo endocrina: # N&o.

SECCAO 13 : CONSIDERAGCOES RELATIVAS A ELIMINACAO

131

Métodos de tratamento de residuos:

Tomar todas as medidas que sejam necessarias para evitar ao maximo a producéo de residuos. Analisar possiveis métodos de revalorizagdo ou
reciclagem. N&o efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num local autorizado para recolha de residuos. N&o se desfazer
deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugées de seguranga devidas. Os residuos devem manipular-se e eliminar-se de acordo com as
legislagdes locais e nacionais vigentes. No controlo da exposicdo e medidas de proteccao individual ver seccao 8.

Eliminagao recipientes vazios:

Os recipientes vazios e embalagens devem eliminar-se de acordo com as legisla¢@es locais e nacionais vigentes. A classificagdo da embalagem como
residuo perigoso dependera do grau de esvaziamento da mesma, sendo o detentor do residuo o responsavel pela sua classificacao, e pelo
encaminhamento para destino final adequado. Com os recipientes e embalagens contaminados deverdo adoptar as mesmas medidas que para o

produto.

Procedimentos da neutralizag&o ou destrui¢cdo do produto:
Conforme com os regulamentos locais.
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SECCAO 14 : INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

141 Ndimero ONU: 1791
14.2 Designacgéao oficial de transporte da ONU:
HIPOCLORITO EM SOLUCAO
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte e Grupo de embalagem:
14.4
Transporte rodoviario (ADR 2015) e
Transporte ferroviario (RID 2015):
- Classe: 8
- Grupo de embalagem: 1l
- Codigo de classificagado: Cc9
- Codigo de restrigdo em tuneis: (E)
- Categoria de transporte: 3, max. ADR 1.1.3.6. 1000 L
- Quantidades limitadas: 5 L (ver isengdes totais ADR 3.4)
- Documento do transporte: Documento do transporte.
- Instrugdes escritas: ADR 5.4.3.4
Transporte via maritima (IMDG 36-12):
- Classe: 8
- Grupo de embalagem: 1l
- Ficha de Emergéncia (EmS): F-A,S-B
- Guia Primeiros Socorros (MFAG): 741
- Poluente marinho: Sim.
- Documento do transporte: Conhecimento do embarque.
Transporte via aérea (ICAO/IATA 2014):
- Classe: 8
- Grupo de embalagem: 1l
- Documento do transporte: Conhecimento aéreo.
Transporte por via navegavel interior (ADN):
Na&o disponivel.
14.5 Perigos para o ambiente:
Classificado como perigoso para o ambiente.
14.6 Precaug¢des especiais para o utilizador:
Assegurar-se que as pessoas transportando o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. Transporte sempre em recipientes fechados,
mantidos em posigao vertical e segura.
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Conveng¢éo Marpol 73/78 e o Cédigo IBC:

Nao disponivel.

SECCAO 15 : INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, seguranca e ambiente:
Os regulamentos aplicaveis a este produto esto listados geralmente ao longo desta ficha de dados de seguranca.
Restrigdes ao fabrico, & colocagdo no mercado e a utilizagcéo:Ver secgéo 1.2
Controle dos riscos inerentes aos acidentes graves (Seveso lll): Ver secgéo 7.2
Adverténcia de perigo tactil: Se o produto esta destinado ao publico em geral, é obrigatério um sinal tactil de perigo, que cumpra a Norma EN
1ISO-11683, sobre 'Embalagens. Marcas tacteis de perigo. Requisitos'
Protecgdo de seguranga para criangas: Se o produto esta destinado ao publico em geral, requere-se um fecho resistente a criangas. Os fechos de
seguranga para criangas utilizados em embalagens para aberturas repetidas devem obedecer a norma ISO-8317, relativa a 'Embalagens seguras para
criangas - Exigéncias e métodos de ensaio de embalagens para aberturas repetidas.' Os fechos de seguranca para criangas usados em embalagens
para uma Unica utilizacdo devem obedecer a norma CEN EN 862, relativa a 'Embalagens seguras para criangas - Exigéncias e procedimentos de ensaio
de embalagens para uma Unica utilizacdo, usadas em produtos ndo farmacéuticos.'
Outras legislagdes:
Nao disponivel

15.2 | Avaliacdo da seguranca quimica:

Para este produto néo foi feita uma avaliagdo da seguranga quimica.
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SECCAO 16 : OUTRAS INFORMACOES

Texto das frases e notas referenciadas nas seccdes 2 e/ou 3:

Indicagdes de perigo segundo o Regulamento (CE) n°® 1272/2008~487/2013 (CLP), Anexo llI:

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves. H400 Muito toxico para os organismos aquéaticos. EUH031 Em contacto com &cidos liberta
gases toxicos.

Notas relacionadas com a identificacao, classificagéo e rotulagem das substancias:

Nota B : Algumas substancias sé@o colocadas no mercado na forma de solu¢des aquosas com diversas concentragdes. Uma vez que 0s riscos varian com
a concentragdo, estas substancias exigem rotulagens e classificacdes diferentes.

Recomendagdes acerca da eventual formagao a ministrar aos trabalhadores:
Recomenda-se que todos os funcionarios que lidem com este produto realizar um treino basico em prevencéo de riscos laborais, a fim de facilitar a
compreens&o e interpretacédo das fichas de seguranca e rotulagem dos produtos.

Referéncias bibliograficas importantes e fontes dos dados utilizados:

- European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/

- Access to European Union Law, http://eur-lex.europa.eu/

- Threshold Limit Values, (AGCIH, 2013).

- Acordo europeu sobre transporte rodoviario internacional de mercadorias perigosas, (ADR 2015).

- Cédigo maritimo internacional de mercadorias perigosas IMDG incluindo a alteragdo 36-12 (IMO, 2012).

Abreviaturas e siglas:
Lista de abreviaturas e siglas que poderiam ser usadas (embora ndo necessariamente utilizadas) nesta ficha de dados de seguranca:

- REACH: Regulamento relativo ao registo, avaliacdo, autorizagao e restricdo dos produtos quimicos.

- DSD: Directiva de substancias perigosas.

- DPD: Directiva de preparac8es perigosas.

- GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagéo e Rotulagem de produtos quimicos das Na¢des Unidas.
- CLP: Regulamento Europeu sobre Classificacdo, Embalagem e Rotulagem de Substancias e Misturas quimicas.
- EINECS: Inventario europeu das substancias quimicas existentes no mercado.

- ELINCS: Inventario europeu das substancias quimicas notificadas.

- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).

- UVCB: Substancia complexa com uma composicéo desconhecida ou variavel, produtos de reacgdo complexa ou materiais biol6gicos.
- SVHC: Substancias de preocupagao muito elevada.

- PBT: Substancias persistentes, bioacumulaveis e toxicas.

- mPmB: Substancias muito persistentes e muito bioacumulaveis.

- COV: Compostos Organicos Volateis.

- DNEL: Nivel derivado sem efeito (REACH).

- PNEC: Concentragéo previsivelmente sem efeitos (REACH).

- LD50: Dose letal, 50 por cento.

- LC50: Concentracgéo letal, 50 por cento.

- ONU: Organizagéo das Nagdes Unidas.

- ADR: Acordo europeu sobre transporte rodoviario internacional de mercadorias perigosas.

- RID: RegulagBes concernentes ao trasporte ferroviario internacional de mercadorias perigosas.

- IMDG: Cédigo maritimo internacional de mercadorias perigosas.

- IATA: International Air Transport Association.

- ICAQ: International Civil Aviation Organization.

Regulagdes sobre Fichas de Seguranga:
Ficha de Dados de Seguranca em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) e com o Anexo do Regulamento (UE) n°®
2015/830.

Histérico: Reviséo:
Versao: 8 26/08/2015
Versao: 9 07/09/2015

AlteracGes em relagdo a ficha de dados de segurancga anterior:
# As possiveis alteracdes legislativas, contextuais, numéricas, metodoldgicas e normativas com respeito a verséo precedente séo destacadas nesta ficha
de dados de seguranca por uma marca # a vermelho e com letra italica.

As informag6es contidas nesta Ficha de Dados de Seguranga, tem como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na
Comunidade Europeia, dado que as condi¢Ges de trabalho do utilizador estéo para além do nosso conhecimento e controlo. O produto ndo deve ser usado com
outro prop6sito sendo o especificado. E sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessarios de maneira a cumprir o
estabelecido nas leis e regras vigentes. As informag8es constantes desta Ficha de Dados de Seguranga sdo apenas a descri¢cdo dos cuidados a ter para utilizar
com seguranga o0 nosso produto: ndo poderdo em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto.
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