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MOBILIARIO DE ESCRITORIO
Ao
Municipio de Sines

Largo Ramos Costa, 21-A
7520-159 Sines

N/Referéncia: 190359 SS PS Data: 02/04/2019
Assunto: Proposta para o eventual fornecimento e montagem de estantes para o Arquivo
Municipal, no ambito do procedimento por Ajuste Direto - Processo n.°
2019/300.10.005/277.

Ex.mos Senhores,

Serve a presente para submeter a apreciacdo de V. Ex.as o nosso melhor preco e demais

condig¢des para o eventual fornecimento do seguinte material:

Estantes Rolantes

Carateristicas Técnicas KX (arquivos rolantes)
As Estantes Rolantes KX sdo constituidas essencialmente por estantes moveis e fixas,
que, quando fechadas formam um bloco compacto.

As estantes moveis assentam em charriot's metdlicos que deslizam sobre rails
galvanizados, fixados ao pavimento através de buchas plasticas e parafusos.

Os rails sao fabricados em chapa DD11 (norma EN10111), decapada e oleada com 3mm
de espessura, com limite elastico de 215N/mm e com acabamento por galvanizagao.

Estes rails tém uma configuracdo rampeada, de forma a criar uma eficaz seguranca aos
utilizadores, quando estes se t€ém de deslocar ao interior do sistema para consulta das
pastas e dossiers em arquivo.

O nivelamento dos rails € feito através de chapas/calcos de nivelamento, com 1 ou
1,5mm de espessura.

Os charriot's metdlicos sdo fabricados em chapa de aco decapada e oleada DDI1
(EN10111), com 3 mm de espessura, com um limite eldstico de 215N/mm, formando um
“chassis” rigido onde assentam as estantes moveis.

Os charriot's sdo apoiados em rodas de aco F10 com rolamentos tipo 6007 2RS (norma
ISO15), sem necessidade de manutengao.
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As estantes propriamente ditas sdo formadas por bastidores abertos e ranhurados (exceto
os bastidores dos topos das estantes que serdo fechados), fabricados em aco DCOIA
(norma EN10130) laminado a frio de 0,8mm de espessura, com suportes metalicos
galvanizados para apoio das prateleiras que serdo amoviveis de 16 em 16mm, o que
configura uma ampla capacidade de satisfazer as mais diversas necessidades de espaco
livre de armazenagem.

Os bastidores serdao ligados por travamentos metalicos em "X" (sem costas) constituidos
por chapa de aco decapada e oleada DDI11 (EN10111), com 2 mm de espessura,
proporcionando uma rigidez acrescida a estante mével.

Todas as estantes rolantes sdo dimensionadas tendo em vista que em operacao o fator de
estabilidade € igual ou superior a 2, sendo que em projeto € em montagem nunca devera
ser superado um desvio de verticalidade superior a H/350, tanto no sentido do corredor
de acesso, como no sentido do corredor de trabalho.

Todas as estantes sao dimensionadas tendo em conta a soma dos pesos proprios, a soma
das cargas especificas, bem como as sobrecargas de colocagdo de carga manual.

Os tramos sdo perfeitamente compartimentados, que para além de criar alvéolos
independentes, assegura uma rigidez total nas estantes.

As prateleiras serdo fabricadas em chapa de aco laminada a frio DCO1A (norma
EN10130) com 0,8mm de espessura, com frente e traseira de 30mm com tripla quinagem
frontal e posterior e dupla quinagem lateral, preparadas para uma sobrecarga de 80 kg
uniformemente distribuidos, sempre para uma flecha maxima de L/200, considerando L
0 comprimento desta.

Os topos das estantes, junto ao corredor principal, levarao painéis metdlicos em chapa
DCO1A (norma EN10130) laminada a frio de 0,8mm de espessura, que oculta o
mecanismo de movimentacdo, levando porta-etiquetas para ficil etiquetagem e
referenciacao.

Todas estas partes metdlicas sdo fabricadas em chapa de aco laminada a frio DCOTA
(EN10130).

O encosto das estantes, quando movimentadas, é amortecido por pitons de borracha
fixados aos charriot's, havendo também batentes finais para impedir o avanco das

mesmas.
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O avango das estantes € feito a custa do acionamento do volante que transmite a poténcia
ao veio das rodas motoras a custa da corrente que liga o veio do volante ao veio das
rodas motoras.

A forc¢a necessdria para movimentar a estante é¢ de 1Kg por cada 1000Kg de peso.
O volante possui fecho imobilizador de corredor para aumentar a consulta em seguranca.

Acessorios

O sistema de Estantes Rolantes KX permite a adaptacdo de intimeros acessorios, que
sempre que necessario poderdo ser integrados, mesmo posteriormente a implantagdo do
sistema. De esses acessorios destacam-se:

- Gavetas telescopicas;

- Prateleiras para bolsas suspensas;

- Prateleira porta-cd's, cassetes de dudio/video, microfilme;

- Divisorias transversais;

- Etc.

Acabamento KX

Todos os materiais metédlicos sdo pintados electrostaticamente a pé epoxy em linha
continua, na cor cinza claro RAL 7035, exceto o porta etiquetas que serd pintado na cor
RAL 7037, com as seguintes etapas:

- desengorduramento;

- fosfatagao;

- lavagem;

- pintura a p6 epoxy com espessura minima de 50 micron;

- polimerizacdo em estufa a 200 °C;

Carateristicas do layout
Implantacdo de bateria de estantes rolantes KX com a seguinte composicao (conforme
desenho anexo):
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| P | Q | Descricao | P.Unit P.Total Ref.

6 Estantes méveis duplas KX, com (3x1000)

x (2x300) x 2582mm:;
1 Estante fixa simples KX, com (3x1000) x

I 1 KX
(1x300) x 2582mm. 9000,00€  9000,00 €
Capacidade de armazenagem: 195 metros
lineares uteis de arquivo.
Total da Proposta (nove mil euros) 9 000,00 €

QOutras condicoes (se aplicaveis)

'] O pavimento devera ter a resisténcia necessaria ao suporte das cargas aplicadas.

] O pavimento devera estar nivelado de forma a ndo causar problemas na
operacionalidade do sistema. A diferenca entre o ponto mais alto e o mais baixo do
pavimento ndo deve exceder £10mm, baseado numa cota de referéncia zero. Caso se
verifiquem valores superiores aos acima indicados, a presente proposta tera de ser revista
pelo nosso Gabinete Técnico, podendo ocasionar alteracio aos valores apresentados.

'] O local da obra devera estar desimpedido de forma a ndo interferir na normal
execucgdo dos trabalhos, sob pena de provocar alteracdes no cronograma de execugdo e
eventuais alteracdes nos valores da proposta.

'] A existéncia de outras empresas a realizar trabalhos no local durante o periodo de
execuc¢do da obra, deve ser planeada para que ndo haja interferéncias mituas que possam
prejudicar a normal execugdo dos trabalhos.

] Estard ao encargo do cliente a custddia, protecdo e resguardo do material entregue em
obra.

] Ser-nos-4 facultada, no local, a energia elétrica necessaria aos trabalhos de montagem
dos equipamentos fornecidos.

'] Ser-nos-ao disponibilizados no local recipientes apropriados para a colocacdo dos
residuos provenientes da montagem.

"] Sera disponibilizado a equipa de montagem o acesso a instalagdes sanitarias.

] Estdo excluidas desta proposta quaisquer alteragdes ao projeto, solicitadas durante a
execucdo dos trabalhos de montagem dos equipamento.

'] Estdo excluidos desta proposta quaisquer servicos de constru¢do civil e quaisquer
servicos de preparagdo do local para a instalacdo dos equipamentos.

'] Estdo excluidos desta proposta quaisquer trabalhos fora do ambito do projeto nele

apresentado.
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Nota: Precos sujeitos a IVA a taxa legal em vigor de 23%.
Validade da Proposta: 66 dias.

Prazo de Entrega: 30 dias.

Condicoes de Pagamento: 60 dias.

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabrico.

Sem mais de momento, somos de Vossas Ex.as com estima e consideragao.
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