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Municipio Sines

Aquisicao de porta maguinas novo

Processo n° 2019/300.10.005/543

Figueira da Foz, 30 de Maio de 2019
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Exmos. Srs.

Municipio de Sines
Lavos — Apartado 5
3081-851 LAVOS - FIGUEIRA DA FOz

Figueira da Foz, 30 de Maio de 2019

Assunto: N/ Proposta n.° 1910
V/ Consulta (PROCESSO N.° 2019/300.10.005/543) — porta maquinas novo

Exmos. Senhores:

Em resposta ao v/ convite para apresentacdo de proposta, para aquisicdo de 1 (um)
semirreboque porta maquinas novo, temos o prazer de submeter a aprovacéo de V. Exas.
a nossa melhor proposta.

Aproveitamos para informar que o periodo de férias estd marcado de 05 a 23 de Agosto
do corrente ano, periodo este que néo deve ser considerado nos cronogramas de fabrico.

Desde ja, gratos pela oportunidade de poderem apreciar a mesma, estamos ao VOSSO

inteiro dispor para qualquer esclarecimento adicional que julguem necessario.

Sem mais de momento,

Com os melhores cumprimentos.
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0. Consideracdes e calculos para Semirreboques

Como factores determinantes para o célculo do comprimento do semirreboque
permitido foram tomados em consideracéo os seguintes pontos:
e Veiculo tractor que seré corrente
e Normas vigentes: Dec. Lei 132/2017 (pesos max. por eixo e comprimentos

maximos em circulagao)

e Raio de giracdo: ndo pode exceder 2040mm (de modo a utilizar veiculos tractores
correntes)

e Veiculos para transportes de cargas com autorizacdo especial transito (medidas

gue excedem limites legais-normais)

Assim, reportando as cotas de alguns veiculos tractores de varias marcas,
concluimos que sera necessario.

Determinamos 0s seguintes valores:

Raio de giragdo: 2040mm permitindo ao veiculo efetuar manobras até 86°
CT-comprimento total: 12970mm

CX-comprimento de caixa: 12700mm

FP-ponto de engate medido a frente: 1400mm

CM-comprimento maximo do conjunto: 16500mm

F-Folga entre veiculos com caixas a 90°: 100mm como minimo

Foi calculado entao

DCM-distancia entre cabina e malhal do reboque a 45°: 250mm
CC-corte de canto: Omm
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Conclusoes:

Apés estes célculos e verificagdes, concluimos que o veiculo é totalmente
compativel com tractores correntes devendo ter em atencdo folga na traseira do
pescoco de cavalo para evitar interferéncia com tractores novos. Assim a cota de
pescoco de cavalo sera aumentada em 100mm sem qualquer prejuizo da caixa de
carga superior ou inferior.

Sera entdo proposta 0 modelo novo com as especificacbes determinadas e
totalmente compativel.

Para acionamento do sistema electrohidraulico de 24V estara também previsto no
valor final a montagem no veiculo tractor do kit electrico de ligacdo as baterias que
pode ser fixo ou por sistema de garras 0 que permite a sua utilizacdo em qualquer
veiculo tractor.
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1. Proposta Técnica

1.1.Fotografias de exemplo para veiculo proposto
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1.2.Caracteristicas e breve descricdo dos principais componentes

e Acoplamento e ligacdes

No acoplamento entre veiculos mantem-se o sistema tradicional de prato de
engate/pivot para permitir intercambio entre veiculos tractores. No que toca &s ligacdes
elétricas e pneumaticas, todas as conexdes/ligacdes estdo identificadas por cores e/ou

dispositivos de modo a permitir apenas a conexao correta.

e Suspenséo

A suspensdo pneumdtica utilizada, para além de conferir grande estabilidade
(foles pneumaticos de maiores dimensfes), possui também um sistema para
alinhamento dos eixos. Este alinhamento é fundamental dado que alem de reduzir o
consumo de combustivel, reduz de forma drastica o desgaste dos pneumaéticos e

garante que o veiculo segue perfeitamente alinhado atras do veiculo tractor
e Eixos

Os eixos propostos tém como grande vantagem, além do seu peso a utilizacao
de componentes que embora devam ser de origem séo de facil aquisicdo em todo o

pais e/ou estrangeiro.
e Sistema pneumatico

A MERGUL mantém uma parceria privilegiada e em exclusivo com a WABCO
com quem temos desenvolvido e aplicado varios sistemas e em diversos tipos de
veiculos com imenso sucesso, e grandes vantagens para o utilizador e proprietario.

O sistema de travagem é por nés projetado, proposto a WABCO e aprovado em
conjunto. Na sua concec¢éo temos sempre em atencéo a ultimas novidades propostas,
mas avaliamos sempre a sua mais-valia técnica para o tipo de veiculo, o seu tipo de

utilizacado e desempenho. Sempre que um novo equipamento nos seja proposto e por
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nés aceite, € sempre realizada uma formacdo de montagem e programacao ou
actualizacdo, dependendo da funcionalidade e/ou aplicabilidade do equipamento.
Todas as atualizagcbes necessitam de equipamento e software que dispomos e/ou
adquirimos, pelo que, qualquer situacdo andémala, de intervencdo ou atualizacdo sera
sempre efectuada pela MERGUL, garantindo deste modo as condi¢cbes de perfeita
estabilidade, seguranca e eficiéncia de travagem do veiculo numa normal

operacionalidade do conjunto semirreboque/veiculo tractor.
e Sistema elétrico

Proposto pela MERGUL, é concebido e fabricado pela empresa Portuguesa SIM,
e montado por nés, o que nos confere todo o conhecimento do seu funcionamento bem
como a sua distribuicdo pelo veiculo e conexdes/ligacdes. Todas as ligacbes sao do
tipo ficha estanque de posicédo Unica. A ligacdo de sidemarkers laterais sdo do tipo

“click-in” de forma a garantir a norma ADR, e a sua fécil substituig&o.

e Lubrificacdo e Manutengéo

e Na concecdo e projeto dos nossos veiculos, foi tomada em especial atencéo, a
reducdo da manutengdo para um minimo possivel, com intervalos de tempo ou de
quilometragem aumentados, de forma que o seu veiculo possa apresentar as
condicdes essenciais para uma circulacao segura e sem riscos, reduzindo assim 0s
tempos de imobilizacdo. Recorda-se no entanto que cabe a direcdo de
manutencao/utilizador o cuidado de assegurar a manutencdo de uma forma
atempada e nos intervalos que foram previamente determinados. Deve também
tomar-se em consideragcdo as condicoes de trabalho, tais como condi¢cdes
atmosfeéricas, tipos de vias utilizadas, excesso de carga (caso existam), etc. que
podem alterar os periodos previstos. Para maior comodidade, foi feito uma tabela
para visualizagdo dos intervalos em que as revisbes/manutencdes devem ser

efectuadas.
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1.3.Plano de manutencéo sintético

Km x 1000 30 60 | 90 |120|150|180|210
X
Pontos de lubrificacédo
. . . (OU 3 X X X X X X
(veios,pastilhas e pernas apoio)
meses)
Cubos do eixo x X
Alinhamento dos eixos
X X X
(1)
King-Pin
X
(2) (3)
verificagéo de pastilhas
X X
3)

(1) (1) Verificar o paralelismo das rodas sempre que se verifique desalinhamento do rebogue com o camido
(2) Na presenca de folgas e ruidos proceder a sua substituicao

(3) Verificagéo

Mergul - Equipamento Material Rodoviario Lda
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2. Proposta Comercial Semirreboques

2.1.Preco do Semirreboque / Custo de servigcos

VI.

PME lider

Semirreboque marca MERGUL modelo rebaixado porta maquinas com o
comprimento de 12,700x2,550m equipado com 3 eixos roda dupla 19,5”, travoes
de disco, suspensdo pneumatica com alinhamento e sistema de subida e descida
comandada(valvula de cais manual), sistema de travagem ABS/EBS com
regulador de travagem em funcéo da carga automatico, bloqueamento automatico
em caso de perda de presséo ou rutura da ligagdo camido-semirreboque, travoes
tristop, valvula parking e véalvula de desblogueio para permitir movimentacao
desengatado em zona plana ou parque fechado. Todos os comandos agrupados

em suporte proprio na traseira do reboque no lado esquerdo.

Chassis constituido por dois perfis | construidos, de seccao variavel sendo a alma
de chapa HTS 6/8mm e banzos de barra HTS 120x20/12mm, ligados por
soldadura robotizada e travessas em perfil IPE 120/140

Pivot (King-Pin) de engate normalizado 2” do tipo prato desmontavel pela parte

inferior do veiculo e patas de apoio do veiculo desengatado de 50 ton

Aplicagcdo de laterais em aco UPN 240mm de altura para receber estrado
antiderrapante 4/6. Nas zonas entre rodas sera aplicado madeira de 50mm de

espessura. Na cava da roda serd aplicado também chapa aco 4/6.

A caixa de carga tera na sua parte frontal um malhal de proteccdo ao veiculo
tractor construido em chapa, estrado em chapa 4/6. Terd taipais em aluminio

desmontaveis, e pequenas rampas metalicas para permitir acesso.

As ligacdes entre veiculos serdo efetuadas por serpentinas do veiculo tractor com
acoplamentos compativeis com os do semi-reboque de cores vermelha (ar de

servico) e amarela (ar de travagem), com fichas e tomadas compativeis com
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VII.

VIII.

PME lider

todos os veiculos de mercado obrigatoriamente de 7 pinos. A iluminacdo e
sinalizacdo serdo de acordo com o cédigo da estrada vigente e ADR, sendo no
entanto todos os sidemarkers laterais e frontais do tipo refletor com LED
incorporado (baixo consumo e sem lampada) e colocados de modo a estarem
protegidos, no entanto com visibilidade total. Os fardis traseiros serdo de
lampadas e montados em porta far6is desmontavel. Possuird ainda nas laterais
uma fita refletora de cor amarela ou branca para melhorar a sua visibilidade
noturna e na rectaguarda amarela. Tera também de origem os elementos

balizadores para transportes de dimensoes fora do normal.

Pneumaticos de medida 265/70R19,5,5 (sem camara de ar) em namero de 13 e

suporte de roda incorporada na parte do pescoco de cavalo.

Equipamento:

1° eixo elevatorio automatico

Para-choques traseiro metalico e pala traseira em toda a largura (impede projecao
de pequenos objetos);

Sistema hidraulico para subida e descida das rampas que sdo de deslocamento
vertical e horizontal por macacos hidraulicos;

Estabilizadores traseiros hidraulicos;

Centralina electro-hidraulica de 24V com acionamento pelo veiculo tractor
(montagem neste incluida);

Alargadores para permitir carga de veiculos de maior largura 3000mm);

Sistema de prender cargas ( dois tipos );

Proteccdes laterais (para ciclistas) em aluminio;

Depdésito de agua de 30! de capacidade;

Caixa de ferramenta de 600mm em PVC,;

Marcha atrds com sinal sonoro incluido e simultaneo;

Inclusdo (oferta) do sistema smartboard (conta Km, peso nos eixos em Kg,

avisador de desgaste das pastilhas de travao, etc)
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IX. A pintura do chassis serd de cor RAL a indicar e ser4 composta por decapagem

por grenalhagem, aplicacdo de

esmalte de cor. Podera ser ap

1 deméo de priméario anticorrosivo e 1 deméo de

licada uma 22 cor (com acordo mutuo) para criar

contraste e embelezamento do veiculo completo.

X.  Legalizagdo do veiculo para 44
propriedade incluidas.

ton (de conjunto) com matricula e transferéncia de

Precgo da unidade s/ IVA: 36.700,00€
(trinta e seis mil e setecentos euros)
Ao valor de todos os precos acresce o IVA a taxa de: 23%
Valor da unidade com IVA incluido: 45.141,00€
(quarenta e cinco mil, cento e quarenta e um euros)

66 dias utéis

Validade da proposta:

Prazo de entrega:

Local de entrega:

Condicdes de pagamento:

Documentacao definitiva:

Figueira da Foz, 30 de Maio de 2019

Assinado por : JOSE CARLOS CURADO
MERGULHAO

Num. de Identificagao Civil: BI044687540

Data: 2019.05.31 20:16:23 Hora de Verdo de GMT

E CARTAO DE CIDADAO
e 0O

80/90 dias apds confirmacéo

Nas n/ instalacbes com v/
tractor para aplicacdo sistema
do acionamento da centralina
e verificagdo/confirmagéo de
perfeito funcionamento de
todos os sistemas.

Emisséo de factura na data de entrega do bem e a
sua liquidacéo até 15 dias.

Apbés a recolha de assinaturas por parte dos
responsaveis da edilidade, até 60 dias terdo
recepcionado o DUA em nome do Municipio de
Sines.

A Geréncia

Mergul - Equipamento Material Rodoviario Lda
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2.2.Manutencéao preventiva

MerecuL

Porcas das rodas

Ficha de Manuteng3o Preventiva de Semireboques

Revisdon21
Data: 20-07-2015

Periodicdad

¢ 253

*  Reaperto das porcas

e Apos mudanga (furo, montagem ou novos) entre os
50-100Km

® _ Repetir apos 500 Km

Bin3rio 600Nm

Travdes de Calco
finad sentido dos ponteiros do relogio. Aliviar 3 clicks. Se
s = 3 F . a4 3 eixos, no 12 aliviar 4 clicks
* Afinador man v 5 Todos os meses
e Verificar pela janela o estado de desgaste dos Substituir se < 5 mm
3 calgos
3 A 32 mudanga de calco substitui tambor.
“
g ® :&ma‘?'. e Verificar o estado dos calcos Todos os mesas Substituir se < 5 mm
.g A 32 mudanga de calgo substitui tambor.
Travao de Disco
verificar pastilhas, interna e externa l Todos os meses Substituir se <5 mm
A 32 mudanga de pastilha, substitui disco.
Suporte de Rodas e Trancador da roda
b Suporte de protecg3o de ciclistas
A0s 5.000 Km se novo +
g Suporte de calcos de roda e —
& Tirantes das patas de apoio
FixagDes das caixas de ferramentas
o 8
L Patas de apoio -
3 A0s 5.000 Km se novo +
§ Anualmente
3 Afinadores e meios de travagem 3 copos por cada roda
é LB s cub & verificar s 0 tampa 3 o0 cara ' mzrocubo,hmparrohmtoeendmcan
8 {desligou a massa consistente entre o dleo e a cera) Aa'esoentar. i i b ilewiacs
3 consistente

PME lider
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Ficha de Manuteng¢3o Preventiva de Semireboques

Revisdon.21
Data: 20-07-2015

Pneus

verificar o estado de desgaste dos pneus

Operagbes Periodicidade Caracteristicas
& verificar a existéncia de fugas:
% 1) veiulo carregado de ar e parado, comegando pelas mangueiras de 1) Simulagio de fundionamento [veiculo n3o
= conexao 30 tractor, valulas de travagem e suspens3o travado)
E 2] Travar o veiculo e verificar as bombas de travagem Anual 2) simulacio de travio de pé accionado
= 3) Ccom o travdo de m3o accionado verificar as bombas de travagem 3) simulagio de travao de mio accionado
B
ﬁ Verificar o travao de m3o do semi-reboque [vahvula vermelha) -
Verificar fugas na valvula niveladora e estado das articulagdes de
& 8
m 2 borracha
EX N Anual —
= g verificar o estado dos foles pneumaticos, efectuande a subida total da
A SUSDENS30
E 3 Verificar operacionalidade das luzes Mensal -
g8 werificar cabos descarnados ou contactos com zonas de abrasdo ou
o 3 Anual —_
corte
E ’E - Distdncia do centro do pivd de engate |52ping) a0
g - . ) . 12 eiwo tem que ser igual em ambos os lados ou no
g ? verificar alinhamento dos eixos Trimestral ter um avango maximeo de 3 mm do lado direito.
3 a - Distincia entre eixos consenutives, igual
Verificar a pressio dos pneus
Mensal -—

Mergul - Equipamento Material Rodoviario Lda
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2.3.Estimativa do custo de manutencao

Estimativa de custo de manutencédo para o prazo de 1 ano no mapa em anexo.

Materiz M2 de obra
Operacio Unidades | Quantidade | Pr. Uniério €) | PrTotal Paria 1(6)| | Uridades |Quantidads |Pr Uniirio €] |PrTotalParia 2 ) | [Totd Parcela [€)
1| Substiicda:
1.1 Calgos (zada i) G ] 16300 20 Hors 45 o 1EW 40
1.2 |King-Pin Un 1 16850 18050 Hora 0 L 150
1.3 |Lampada W (presere) Un B 20 1344 Hora 0 i L 1644
14| Lampada 21W (stop) Un 2 i 5 Hora 01 Bl 30 830
7 | Lubrficacao:
21 |Patols Ig T Hor T 530
3 |Alinhamento de s Hora 4 000 120,00 12000
Ros pregos indicados, acresce VA 3 taxa legal em vigor 478 54

O pneu deve ser substituido sempre que a profundidade dos sulcos atinja 1.5mm,

estimando-se como vida Gtil do pneu, em utilizagdo normal, 140.000Km

Manutencdo para 1 ano, com limite maximo de 100.000Km/Ano, acima do valor

referido, preco sob consulta.

Custo estimado para 1 ano = 978.54€
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2.4.Prazo de Garantia

Os semirreboques MERGUL usufruem de um prazo de Garantia de 1 ano contra

defeitos de fabrico, entende-se defeito de fabrico como analise comprovada de

deficiéncia de montagem, avaria de equipamento, etc. que nédo seja imputado sem

margem de duvida a manuseamento e/ou a utilizacao deficiente do equipamento.

Este usufruto é valido desde que:

Sejam respeitados os prazos de intervencao pela MERGUL sugeridos;

Sejam efectuados na MERGUL, ou por empresa autorizada ou localmente de
acordo com as normas fornecidas;

Sempre que sejam efectuados por empresa autorizada, tem de haver uma
comunicacado prévia e respectiva autorizacdo por parte da MERGUL,;

Pode ser estendido o prazo de garantia com contracto de manutengao por
periodos de 2 anos, consecutivamente, caso o pretendam e seja aceite pela
MERGUL;

N&o sejam efectuadas intervencdes nao autorizadas pela MERGUL;
Intervencdes ndo autorizadas que, tenham sido efectuadas como intervencéo de

socorro, e posteriormente venham a ser corrigidas na MERGUL.

Perde o usufruto sempre que nao sejam observados os pontos anteriores.

Pode ser analisado pontualmente, desde que ambas as partes estejam de acordo, uma

intervencdo excepcional para garantir bom funcionamento ou a seguranca do

eguipamento, no términus da viagem ou deslocacdo & MERGUL.

2.5.Pontos de Assisténcia técnica

A Assisténcia técnica sera efetuada na Mergul, sita na Zona Industrial da Gala, Lote 77,
3090-380 Figueira da Foz

PME lider

@ Mergul - Equipamento Material Rodoviario Lda
m E rG U L Zona Industrial F Foz Lote 77, Gala - 3090-380 Figuelra da Foz - Tel 233 401 670 - Fax 233 401 679 - geral@mergul.pt « www.mergul.pt 18/19



MErGuUL

2.6. Observagoes

Entende-se o veiculo pronto de acordo com proposta técnica na sua integra, ou

seja totalmente equipado com todo o material de circulacdo, pintura e decoracéao.

Deve-se tomar em atencédo o periodo de férias que sera de 3 semanas (07 a 25 de
Agosto) em que a empresa se encontra totalmente encerrada, periodo que ndo contara

no cronograma de fabrico.

Mergul - Equipamento Material Rodoviario Lda
PME lider merc u L Zona Industrial F Foz Lote 77, Gala - 3090-380 Figueira da Foz - Tel 233 401 670 - Fax 233 401 679 - geral@mergul.pt - www.mergul pt 19/19



MErGuL

3. Documentos

3.1.Declaragéo Seguranca Social

PME lider

SEGURANCA SOCIAL

DECLARACAD

MNome da enbidade contribuinte MERGUL EQUIPAMENTOS MATERIAL RODOVIARID, LDA
FII'I"l!JdE'l'IlDF'II'III;lD MERGUL EQUIFAMENTCE MATERIAL RODOVIARIZ, LDA
Mo de ldentificacfo de Ssguranga Social 20084011610

Moo de dentficacio Fiscal Ga4a2BE44

Moo de Declaragho 18225682

Data de emizzic 30-DE-2518

Declara-se que a entidade contribuinte acima identficada tem a sua situagdo contributiva
regularizada perante a Seguranga Social.

A presente declaracio ndo constitul instrumento de quitagio de divida de contribuigdes e ou de

juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e & valida pelo prazo de quatromeses, 3
partir da data de emissao.

Assinatura valida
Digitally signed by Instituio d atica, IP
Dhate: 2019.05.30 18:39:57 +

DECLARACAD EMITIDA ALUTOMATICABENTE PELO 3ERVICD SEQURANCA BOCIAL IRECTA

Mod, G5 HDOEE  wersho waw. sag-soctsl pt

Mergul - Equipamento Material Rodoviario Lda

merﬁ u L Zona Industrial F Foz Lote 77, Gala - 3090-380 Figueira da Foz - Tel 233 401 670 « Fax 233 401 679 - geral@mergul pt « www.mergul.pt
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3.2.Declaracédo Autoridade Tributéaria

AT
; autoridade
- tributaria e aduaneira

Servio de Financas de FIGUEIRA DA FOZ-1. - [0744]

CERTIDAOQ

Jose Augusto dos Santos de Almeida Chefe de Financas, a exercer fingoes no Servigo de Finangss de FIGUEIRA
DA FOZ-1..

CERTIFICA, face aos elementos disponiveis no sistems informatico da Autoridade Tribataria & Aduaneira (AT),
que of3) contribuinte sbaixo indicadols) fem a sua situagio tributaria regularizads, nos tenmos do artigo 177°-A
efon s 5 e 12 do artigo 1697, ambos do Codigo de Procedimento e de Processo Tributario (CPPT).

A presente carmdio € valida por més meses e nio consting dooumento de guitagio, nos termos doz o' 4 2 6 do
arige 24° CPPT, respetivaments.

Por ser vardads & por ter sido solicitada, emite-se 3 presents certid3o 22 de Mado de 2019,

IDENTIFICACAD

HOME: MERGUL EQUIPANMENTOS E MATERTAT RODOVIARTO LA

HIF: 304026844

r A

Elementos para validagao 0 Chefi da Financas,

N° Contribuinte: SM4026644

Cod Validagio: JWEBZ1ARFKGEX &
LS

{ Jos2 Augusio dos Sanfos de Almeida )
Prate valoiai pule cerboln ooes @ st st pofe el na o ges ol o gl 5 Dhoe-" o ¥ da  edlige de irm
e m o e ke sertddn
EEFMPOR1_W=

.‘ Mergul - Equipamento Material Rodoviario Lda
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